WETZLAR

LS
i .

Sfeitz

wmEIFLAR

A
' "t-l:‘r‘l"iltf 5 ;‘ N

’ " P

i } - ." IIIIIIIIL_L I

1"" P s Yk

{ T I]

E : 'j

'

|

i

13X 1

' |

{

f;

|



Eine LEICAFLEX® liegt in lhren Handen...

... und Sie werden bald erfahren,
was sie an fotografischen Mdglichkeiten

bietet, mit welcher Prazision sie arbeitet.

Die einfache Bedienungsweise laBt die
volle Aufmerksamkeit frei fiir die
Bildbeobachtung und das schnelle Zu-

packen im entscheidenden Augenblick.

Im grofB3en, hellen LEICAFLEX-Sucher
liegt das Kontrollzentrum fiir alle
Einstellungen: Bildausschnitt, Bildscharfe
und Belichtungszeit. Die Bedienungs-
elemente sind so griffglinstig angeordnet,
daB3 die wenigen Handgriffe bald wie

selbstverstandlich ausgefiihrt werden.

Doch nehmen Sie sich bitte die kurze
ZEit, diese Anleitung zu lesen. ® = registriertes Warenzeichen
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1 Osen fiir Tragriemen 5 AbschluBkappe

2 Selbstausloser (Vorlaufwerk) fir Knopfzelle des Belichtungsmessers

3 Vorwahlhebel fiir die Spiegelbewegung 6 Fenster des Belichtungsmessers

4 Sperre der Bajonettverriegelung 7 Knopf zum Priifen der Mallory-Zelle
fir das Objektiv 8 Steckerbuchsen fiir Blitzgerite
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4 Sperre der Bajonettverriegelung
9 Symbolscheibe fiir Filmsorten
10 Ausklappbare Riickspulkurbel
11 Sperrknopf fiir DIN/ASA-Einstellung
12 Zubehorschuh
13 Schnellschalthebel, gleichzeitig Ein- und
Ausschalter des Belichtungsmessers

13339.11

14 Ausloseknopf mit Gewinde fiir Drahtausloser
15 Automatisches Bildzahlwerk

16 Zeitstellknopf

17 Scharfentiefeskala

18 Blendenvorwahliring

19 Ring zum Einstellen der Entfernung

20 Rotpunktmarkierung fiir Objektivwechsel




LEITZ WETZLAR GERMANY

i 1080112

@

13340- 11

21 Druckknopf zur Riickspulfreigabe
22 Stativgewinde /4"
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23 Verriegelungsleiste der aufklappbaren
Riickwand

24 DIN/ASA-Skala

25 Suchereinblick. Korrektionslinsenfassung
fir Fehlsichtige aufschiebbar.
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Richtiges Halten der Kamera

Zur sicheren Drei-Punkt-Haltung fal3t die
rechte Hand die Kamera. Der Zeigefinger
liegt auf dem Ausléseknopf, der Daumen
am Schnellschalthebel. Die linke Hand
stutzt das Objektiv von unten, so dal3 das
Ausblickfenster des Belichtungsmessers
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nicht verdeckt wird. Zusatzlich wird die
Kamera an die Stirn geprel3t.

Bei Hochformataufnahmen drehen Sie ein-
fach die LEICAFLEX. Die Hande bleiben in
der gleichen Stellung wie bei Aufnahmen
im Querformat, bereit zum Weiterschalten
des Filmes und zum Scharfeinstellen.



Der strahlend helle LEICAFLEX-Sucher
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Scharfeinstellen
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MeBraster flimmert = unscharf

In der Mitte des LEICAFLEX-Suchers
liegt das Melraster zur Scharfeinstellung.
Es ist ausgefullt mit auberst prazise her-
gestellten Mikro-Prismen, die die einfal-
lenden Strahlen streuen, wenn das an-
visierte Objekt innerhalb dieser Raster-
flache nicht auf exakte Schéarfe eingestellt
ist. Durch Drehen des Einstellringes (19) am
Objektiv stellen Sie die beste Scharfe ein.
Das MebBraster zeigt deutlich den Uber-
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Melraster glasklar = scharf

gang von der Unscharfe in die Scharfe.
Am besten verfahren Sie am Anfang so:
Kurz uber die Héchstscharfe hinweggehen
und sofort in die beste Scharfe zurtck-
drehen — nach einiger Ubung finden Sie
bestimmt auf Anhieb die Hochstscharfe.
Normalerweise kénnen auch Brillentrager
das gesamte Sucherfeld einwandfrei uber-
blicken, so dal} Korrektionslinsen nur in
besonderen Fallen nétig werden.



Filmempfindlichkeit
und Filmsorte einstelien

Die DIN-(ASA) Werte sind auf dem Ver-
stellring (24) graviert. Sperrknopf (11)
dricken und den Ring drehen, bis die ge-
wiinschte Zahl dem entsprechenden Index
an der Vorderseite (bzw. Rulckseite) der
LEICAFLEX gegentbersteht.

Diese Einstellung ist Voraussetzung fiir die
richtige Belichtungsmessung!

Die Indices sind graviert von 10 bis 39 DIN
und von 8 bis 6500 ASA. Die Punkte zwischen
den ASA-Werten bedeuten:

= 8 . = 250
. = 10 . = 320 |
12 400
— 16 . = 500 |
. = 20 . = 650
25 800
= 32 — 1,000
. = 40 . = 1,250
50 1,600
Y. . = 2,000
. = 80 . = 2500
100 3200 |
= 125 = 4,000
. = 160 — 5,000
200 = 6,500 ‘

Die Filmmerkscheibe (9) weist folgende
Symbole auf:
SchwarzweiB-Zeichen = Schwarzweil3-Film
Sonne = Tageslichtfarbfilm
Lampe = Kunstlichtfarbfilm
NEG = Farbnegativfilm
Als Index zur Einstellung dient der Sperr-
knopf (11).
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Der eingebaute Belichtungsmesser
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Nachfiihrzeiger bewegt sich beim Verstellen des
Blendenvorwahlringes zum groBen Kreis (oben)
hin = Blende o6ffnet sich.

Nachfiihrzeiger bewegt sich zum kleinen Kreis
(unten) hin = Blende schlief3t sich.

Der Nachfiihrzeiger des eingebauten Be-
lichtungsmessers der LEICAFLEX liegt am
rechten Sucherrand. Er ist sowoh| mit dem
Blendenvorwahlring des Objektivs (18) als
auch mit dem Zeitstellknopf (16) gekuppelt.
Zur richtigen Belichtung mul3 er mit der
MelBnadel zur Deckung gebracht werden.
Dazu wird am Blendenvorwahlring des Ob-
jektivs (18) und/oder am Zeitstellknopf
(16) gedreht. Man kann also die Blende
oder die Zeit vorwahlen. Die eingestellte
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Nachfiihrzeiger und MeBnadel in Deckung
= richtige Belichtung ist eingestelit.

Belichtungszeit wird auf einer Skala unter
dem Sucherfeld angezeigt.

Der Schnellschalthebel ist gleichzeitig Ein-
und Ausschalter fiir den Belichtungsmes-
ser. Zur Schonung der Knopfzelle ist der
Belichtungsmesser abgeschaltet, wenn der
Schnellschalthebel (13) in Ruhestellung am
Kameragehause anliegt.

Zum Messen der richtigen Belichtung ist
die Kamera im Querformat zu halten.

Der Belichtungsmesser mif3t im Aufnahme-

winkel eines 90-mm-LEICAFLEX-Objektivs.



















































