


Die LEICAFLEX® SL 2 ist eine moderne
Spiegelreflexkamera mit selektiver Licht-
messung durch das Objektiv. Alle not-
wendigen Informationen gibt lhnen der
groBe, helle LEICAFLEX-Sucher. Er ist
gleichzeitig das Kontroll- und Gestaltungs-
zentrum: die Bildschérfe wird eingestellt, die
Belichtung gezielt gemessen, die Bildwirkung
bzw. -perspektive kontrolliert. Gleichzeitig
sind hier die eingestellte Belichtungszeit
und Objektivblende abzulesen. Alle Be-
dienungselemente sind so griffgiinstig
angeordnet, daB die wenigen Handgriffe
bald wie selbstverstandlich ausgefuhrt
werden. Nehmen Sie sich aber bitte die
kurze Zeit, diese Anleitung zu lesen.

Dann werden Sie noch mehr Freude haben
beim Fotografieren mit lhrer neuen
LEICAFLEX SL 2.
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Objektiv einsetzen

Beim Einsetzen des Objektivs in den Ba-
jonettring am Kameragehause mulBl der
rote Punkt (10) an der Objektivfassung der
rot markierten Sperre der Bajonettverrie-
gelung (7) gegenuberstehen. Eine Kkurze
Rechtsdrehung |aBt das Objektiv horbar
einrasten.

Objektive im Korperschatten wechseln!

Objektiv herausnehmen

Die LEICAFLEX-Objektive werden unab-
hangig von der Entfernungs- und Blenden-
einstellung wie folgt gewechselt:

Objektiv an dem festen Ring (12) fassen,
Sperre der Bajonettverriegelung (7) nieder-
drucken, Objektiv nach links drehen und
herausnehmen.

Richtiges Halten der Kamera
Zur sicheren Dreipunkthaltung faBt die
rechte Hand die Kamera. Der Zeigefinger
liegt auf dem Ausloseknopf, der Daumen
am Schnellschalthebel. Die linke Hand
stutzt das Objektiv von unten.

Bei Aufnahmen im Hochformat wird die
LEICAFLEX einfach gedreht. Die Héande
bleiben in der gleichen Stellung wie bei
Aufnahmen im Querformat, bereit zum
Weiterschalten des Films und zum Scharf-
einstellen.



Das Gestaltungs- und Kontrollzentrum

Der Sucher der LEICAFLEX SL 2 ist gleich-
zeitig das Gestaltungs- und Kontrollzen-
trum fur alle wichtigen Angaben: Scharfe,
Bildausschnitt und -perspektive, Mefifeld
und Zeiger des Belichtungsmessers, ein-
gestellte Belichtungszeit und Objektiv-
blende.

Auch Brillentrager konnen normalerweise
das Sucherbild einwandfrei (berblicken.
Korrektionslinsen sind in besonderen Fal-
len mit einer Fassung aufschiebbar.

Der Sucher der LEICAFLEX SL 2 wird mit
mikroskopischer Genauigkeit justiert. Da-
durch werden beste Bildscharfe sowie eine
exakte Ubereinstimmung von Sucherbild
und Ausschnitt auf dem Film gewahrleistet.
Auf einer Skala unterhalb des Sucherfel-
des wird links die jeweils eingestellte Be-
lichtungszeit, rechts die vorgewahlte Ob-
jektivblende angezeigt.




Scharfeinstellen

Zum Scharfeinstellen haben Sie sich — je
nach |hren vornehmlichen fotografischen
Aufgaben — zwischen drei festeingebau-
ten Sucherscheiben entschieden.

Die Scharfe wird durch Drehen des Ent-
fernungseinstellringes (13) am Objektiv
eingestelit.

a) Rasterscheibe mit Schnittkeil

Diese Scheibe ist besonders fur das
schnelle Scharfeinstellen mit Weitwinkel-
und Normalobjektiven geeignet. Bei nicht
exakt eingestellter Scharfe sind im waage-
rechten Schnittkeilbild Kanten und Linien
des Objekts gegeneinander verschoben.
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Um den zentralen Schnittkeil ist ein Ring
mit Viereck-Mikroprismenraster angeord-
net. Dieser dient zum Scharfeinstellen von
konturenschwachen Objekten. Ein deutli-
ches Flimmern zeigt die Unscharfe an.

Das Umfeld besteht aus Dreieck-Mikro-
prismen, die einen Mattscheibeneffekt er-
geben. Im Umfeld wird man daher vor
allem mit langeren Brennweiten und im
Nahbereich einstellen.

b) Rasterscheibe ohne Schnittkeil

Das gesamte zentrale MeBfeld ist mit Vier-
eck-Mikroprismenraster ausgefillt. Durch
deutliches Flimmern wird angezeigt, wenn
das anvisierte Objekt innerhalb dieser Ra-
sterflache nicht exakt scharf eingestellt ist.

¢) Mattscheibe

Die Bildscharfe kann uber das gesamte
Sucherfeld eingestellt werden. Der zentra-
le Kreis dient als Angabe fur das MeBfeld
des Belichtungsmessers. Diese Scheibe
eignet sich vor allem fur Nah- und Makro-
aufnahmen sowie fur extreme Tele-Auf-
nahmen. In diesen Fallen wird vorwiegend
mit der Arbeitsblende gearbeitet, da eine
Ubertragung der automatischen Spring-
blende nicht mehr moglich ist. Das Son-
dermodell LEICAFLEX SL2 MOT wird —
falls nicht anders bestellt — mit Matt-
scheibe geliefert.
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Belichtungsmesser

Der Belichtungsmesser der LEICAFLEX
SL 2 miBt durch das Objektiv. Die Messung
erfolgt bei offener Blende. Zusatzliche und
damit zeitraubende Handgriffe entfallen.
20 9%, des vom Objektiv kommenden Lichts
werden Uber einen zylindrischen Umlenk-
spiegel, der hinter dem Schwingspiegel
angeordnet ist, auf den Strahlungsempfan-
ger des Belichtungsmessers geleitet. Strah-
lungsempfanger ist ein im Kameraunterteil
eingebauter CdS-Fotowiderstand.

Der Fotowiderstand ist so angeordnet, daB
kein Storlicht die Messung beeinfluBt. Die
Begrenzung des MelBbereichs fur den Be-
lichtungsmesser ist durch die beiden halb-
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kreisformigen Markierungen rechts oben
und unten am Sucherrand gekennzeichnet.
Der Belichtungsmesser wird mit dem
Schnellschalthebel (4) ein- und ausge-
schaltet, Bei der LEICAFLEX SL 2 ist der
Belichtungsmesser abgeschaltet, wenn der
Schnellschalthebel in Ruhestellung am Ka-
meragehause anliegt. Er wird durch Aus-
schwenken des Schnellschalthebels (4) in
die MeBstellung eingeschaltet. (Beim Son-
dermodell LEICAFLEX SL 2 MOT ist der
Belichtungsmesser immer eingeschaltet.)
Das Melifeld des Belichtungsmessers ist im
Sucher durch den groBen zentralen Kreis
genau definiert. Damit ist das Zielfeld fur
alle Objektivbrennweiten gleich groB und

klar angezeigt. Der fur die Belichtung re-
prasentative Teil des Motivs laBt sich ge-
nau anmessen. Unglnstige Einflisse, wie
extrem helle oder dunkle Motivanteile,
offene Lichtquellen und andere uner-
wunschte Einflisse, konnen durch Anmes-
sen eines storungsfreien, fur das Gesamt-

motiv maBgeblichen Objektausschnittes
ausgeschaltet werden. In der Mehrzahl der

Falle kann die Faustregel gelten: Messen
Sie das, worauf Sie scharfstellen! Im all-
gemeinen keine Extreme anmessen, wie
dunkle Schattenpartien, helle Wolken, of-
fene Lichter oder Reflexe auf dem Wasser.
Nahere Einzelheiten gibt im ubrigen unser
Sonderblatt ,Selektive Lichtmessung”,
Nr. 111-77.

Filmempfindlichkeit und Filmsorte
einstellen

Richtige Einstellung

der Filmempfindlichkeit ist Voraussetzung
fiir das richtige Belichtungsmessen!

Der Einstellring (20) ist mit den DIN/ASA-
Werten versehen. Zum Einstellen des Wer-
tes fur den jeweils eingelegten Film
Sperrknopf (16) niederdricken und gleich-
zeitig den Ring drehen, bis die gewinsch-
te Zahl dem entsprechenden Index an der

Vorderseite (DIN) bzw. Ruckseite (ASA)
gegenubersteht.

Die Filmmerkscheibe (19) ist zur Kenn-
zeichnung der eingelegten Filmsorte auf
folgende Symbole einstellbar:

: = SchwarzweiB-Film

% = Tageslichtfarbfilm
Q = Kunstlichtfarbfilm
NE = Farbnegativfilm

Als Index zur Einstellung dient der Sperr-
knopf (16).
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Belichtung einstellen

Auf der rechten Seite des Sucherfeldes
sind die Zeiger des Belichtungsmessers
sichtbar.

Der Nachfuhrzeiger ist mit dem Blenden-
vorwahlring (11) des Objektivs und dem
Zeiteinstellring (2) der Kamera gekuppelt.
Zum Einstellen der richtigen Belichtung
wird der Blendenvorwahlring (11) des Ob-
jektivs und/oder der Zeiteinstellring (2) ver-
stellt. Die gewunschte Zeit/Blendenkombi-
nation kann somit frei gewéahlt werden:

Die Blende, um die Scharfentiefe zu vari-
ireren, die Zeit, um Verwacklungen oder
unerwinschte Bewegungsunschéarfen zu
vermeiden. Auf der Skala unterhalb des
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Sucherfeldes werden die jeweils einge-
stellte Belichtungszeit (links) und die vor-
gewahlte Objektivblende (rechts) ange-
zeigt. Bei richtig eingestellter Belichtung
umschlieBt der Nachfliihrzeiger genau den
MeBzeiger.

Messen bei Arbeitsblende

Einige Zubehorteile, wie extreme Teleob-
jektive, die Ringkombination fiir den Nah-
bereich oder das Balgeneinstellgerat-R,
haben keine automatische Springblende.
Die Belichtung muB bei Arbeitsblende ge-
messen werden. Durch Verandern der Ob-
jektivblende wird der Ausschlag des MeB-
zeigers beeinfluBt. Der Nachfiihrzeiger

wird durch Drehen am Zeiteinstellring (2)
der Kamera mit dem MeBzeiger zur Dek-
kung gebracht. Die Anzeige fiir die Objek-
tivblende im Sucher steht in diesem Fall
auf A.

Messen in den Grenzbereichen

Die hohe Empfindlichkeit des Belichtungs-
messers der LEICAFLEX SL 2 ermdglicht
auch noch bei sehr ungunstigen Lichtver-
haltnissen eine exakte Belichtungsmes-
sung. Zum besseren Sichtbarmachen wer-
den die Einstellmittel am rechten Sucher-
rand durch Niederdricken des Knopfes (8)
beleuchtet.

Die Stromversorgung der Lampe erfolgt

durch eine Quecksilberoxydzelle 1,35 Volt.
Verwendet wird die Knopfzelle Mallory
PX 625 oder andere Fabrikate mit gleichen
Eigenschaften. Diese ist unterhalb der Ab-
schluBkappe (21) angeordnet, die zum
Wechseln der Knopfzelle abgeschraubt
wird.

Die Lebensdauer der Knopfzelle betragt
bei kurzen Einschaltungen von 3 bis 4 sec
Dauer etwa 10 Stunden. Die Beleuchtung
des Suchers sollte daher nur bei Bedarf
eingeschaltet werden.
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Verwendung von Filtern

Bei einer Lichtmessung durch das Objektiv
wird die Energieminderung durch Filter im
allgemeinen automatisch berucksichtigt.
Die verschiedenen Filme haben aber in
den einzelnen spektralen Bereichen eine
unterschiedliche Empfindlichkeit. Bei dich-
teren und extremeren Filtern konnen des-
halb Abweichungen gegenuber der ge-
messenen Zeit auftreten.

So erfordern z. B. Orange-Filter eine Ver-
langerung um etwa einen Blendenwert,
Rot-Filter im Mittel um etwa zwei Blenden-
werte. Ein ganz genauer Wert |aBt sich
nicht angeben, da die Rotempfindlichkeit
der SchwarzweiB-Filme sehr verschieden
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ist.

Bei Zirkular-Polarisationsfiltern, wie wir
sie zu unseren Objektiven liefern, kann
wie bei normalen Filtern gemessen und
eingestellt werden. Bei normalen Polarisa-
tions-Filtern ohne Zirkularwirkung wird
durch Drehen des Filters die langste Be-
lichtungszeit ermittelt und diese einge-
stellt, anschlieBend der gewinschte Effekt
gesucht und belichtet.

Batterie priifen

Der Belichtungsmesser arbeitet mit einer
Quecksilberoxydzelle 1,35 Volt als Strom-
quelle. Verwendet wird die Knopfzelle
Mallory PX 625. Andere Fabrikate mit glei-
chen Eigenschaften, wie zum Beispiel Varta
Pertrix 7002, konnen ebenfalls benutzt
werden. Die Knopfzellen sind normaler-
weise 1 bis 2 Jahre leistungsfahig, auch
dann, wenn der Belichtungsmesser langere
Zeit eingeschaltet bleibt.

Die Leistungsfahigkeit der Knopfzelle kann
wie folgt uberprift werden: Kamera im
Querformat halten und durch den Sucher
schauen. Testknopf (15) dricken: der Zei-
ger des Belichtungsmessers muB dann

21730-111 R

mindestens bis zu der unteren halbkreis-
formigen Markierung des Sucherfeldes
ausschlagen.

Batterie wechseln

AbschluBkappe (24) an der Unterseite des
Gehauses mit Hilfe einer Miinze 16sen und
herausschrauben. Die Knopfzelle liegt
dann frei und kann ausgetauscht werden.
Zu beachten ist, daB die Beschriftung der
eingelegten Knopfzelle sichtbar ist.

Bei eventuellen Storungen des Belich-
tungsmeBsystems ist die Knopfzelle ggf.
mit einem sauberen, trockenen Tuch ab-
zuwischen.

17




Bedienungszentrum
fiir die rechte Hand

Der Schnellschalthebel (4) transportiert den
Film mit jedem vollen Hebelschwung um
eine Bildlange weiter, zieht den VerschluB3
auf und schaltet das Bildzahlwerk (1) wei-
ter. Der Schnellschalthebel rastet in einer
Ruhestellung (Belichtungsmesser abge-
schaltet), in einer MeBstellung und in einer
Bereitschaftstellung.
Der Zeiteinstellring (2) steuert die Belich-
tungszeiten. Er kann vor oder nach dem
Filmtransport eingestellt werden und ra-
stet bei den gravierten Zeiten ein. Zwi-
schenwerte Kkonnen beliebig eingestellt
werden und sind voll wirksam (Aus-
nahmen: zwischen '/ und V4, /3o und /4
sec.). Bei Einstellung ,B"“ bleibt der Ver-
schluBB offen, solange der Ausloser nieder-
gedruckt wird. Elektronenblitzgerate sind
bei den Zeiten B, 1 bis ® = 1/, sec. ver-
wendbar (siehe Seite 23).
Der Ausloseknopf (3) hat ein Gewinde fiur
Drahtausloser. Ein Druck auf den Auslgse-
knopf I6st nacheinander folgende Kamera-
Funktionen aus:
1. Der Spiegel wird hochgeschwenkt.
2. Dabei legt sich der Ablenkspiegel flr
den Belichtungsmesser an den Sucher-
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spiegel an.

. Die Objektivblende schlieBt sich auf den

vorgewahlten Wert.
Der VerschluB lauft ab.

. Der Spiegel schwenkt in den Strahlen-

gang zuruck.

Dabei wird der Ablenkspiegel des Be-
lichtungsmessers wieder in MeBstellung
gebracht.

Die Objektivblende offnet sich wieder.

Die LEICA-R-Objektive

Alle LEICA-R-Objektive haben den glei-
chen &uBeren Aufbau, also dieselbe An-
ordnung fur den drehbaren Blendenvor-
wahliring (11), den feststehenden Ring mit
Scharfentiefeanzeige (12) und den Einstell-
ring fur die Entfernung (13). Damit ge-
wohnt sich die linke Hand bei allen Brenn-
weiten sehr leicht an das schnelle und
sichere Arbeiten.

Automatische Springblende
Alle LEICA-R-Objektive sind mit Spring-
blende ausgestattet. Das bedeutet, daB

das Sucherbild immer — also vor und
nach der Aufnahme — bei voll gedffneter
Blende und damit groBter Sucherhelligkeit
betrachtet wird. Kurz vor der Aufnahme
oder beim Niederdrucken der Scharfen-
tiefetaste (6) schlieBt sich die Objektiv-
blende auf den vorgewahlten Wert.

Fur die Objektive PA-CURTAGON-R 1:4/35
mm, TELYT-R 1:6.8/400 mm, TELYT-R 1:6,8/
560 mm und TELYT-S 1:6,3/800 mm siehe
.Messen bei Arbeitsblende”, Seite 14.

19




Scharfentiefetaste

Die LEICAFLEX SL 2 miBt die Belichtung
bei offener Objektivblende. Die Scharfen-
tiefetaste ermoglicht im Sucher die Beur-
teilung der bei der vorgewahlten Abblen-
dung zu erwartenden Scharfentiefe. Beim
Niederdricken der Taste (6) schlieBt sich
die Objektivblende auf den vorgewahlten
Wert.

Bitte beachten:

Beim Belichtungsmessen darf die Taste (6)
nicht gedruckt werden.
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Schéarfentiefeskala

Die Scharfentiefeskala zeigt den Bereich
der Scharfentiefe fur den jeweils einge-
stellten Objektabstand an.

Haben Sie beispielsweise das Objektiv
SUMMICRON-R 1:2/50 mm auf 5§ m ein-
gestellt, so reicht die Scharfe bei Abblen-
dung auf 11 von 3 m bis etwa 20 m.
Blenden Sie dagegen nur auf 4 ab, reicht
die Scharfe von 4 m bis etwa 8 m.
Genauere Angaben uber die Scharfentiefe
bei allen Brennweiten enthélt unsere
Scharfentiefetabelle Nr. 110-57.

2174 -1 R

Gegenlichtblenden

Zu allen LEICA-R-Objektiven gehort eine
funktionell ausgebildete Gegenlichtblende.
Gegenlichtblenden sollten grundsatzlich
immer benutzt werden, weil sie einen
wirksamen Schutz einmal gegen Neben-
licht und Uberstrahlungen, zum anderen
gegen Regentropfen und Fingerabdricke
bilden.

Bei den Weitwinkel- und Standard-Objek-
tiven (auBer SUMMICRON-R 1:2/50 mm)
wird die Gegenlichtblende weiBer Punkt
auf weiBen Punkt aufgesetzt und durch
Rechtsdrehen verriegelt. Zum Entriegeln
iIst die Gegenlichtblende zundchst etwas
anzuheben und dann durch Linksdrehen

zu losen. Die Gegenlichtblende dieser Ob-
jektive dient gleichzeitig als Adapter fir
Serienfilter.

Bei langbrennweitigen Objektiven sind die
Gegenlichtblenden teleskopartig auszieh-
bar eingebaut.
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Serienfilter

Bei den Objektiven bis einschlieBlich 50 mm
Brennweite werden die Filter in die Ge-
genlichtblende eingeleagt.

Die Objektive mit teleskopartig ausziehbar
eingebauter Gegenlichtblende und das
SUMMICRON-R 1:2/50 mm beinhalten
einen eingeschraubten Adapterring zur
Aufnahme von Serienfiltern. Zum Einsetzen
der Filter wird der Adapterring herausge-
schraubt, das Filter eingelegt und durch
Wiedereinschrauben des Adapterringes
festgezogen. Der Adapterring laBt sich
leicht l6sen, wenn er nur einseitig und
damit ,verspannungsfrei® angefaBt wird.
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Selbstausldser*

Der Selbstausloser (Vorlaufwerk) ist bei
allen VerschluBzeiten wirksam. VerschluB
spannen, Selbstausloser durch eine 180°-
Drehung des Hebels (5) aufziehen und
uber den Ausloseknopf (3) in Gang setzen.
Die Vorlaufzeit bis zur Belichtung betragt
etwa 10 sec. Wahrend dieser Zeit lauft
der Hebel (5) in seine Endstellung zuruck.
Kurz vor Erreichen der Endstellung wird

der VerschluB ausgelost.

Wenn der Hebel (5 zum Aufziehen nur um etwa
90° gedreht worden ist, kann eine Auslosung nicht
erfolgen, auch wenn der Hebel von Hand in seine
Ausgangsstellung zurickgedreht wurde. Abhilfe:
Vorlaufwerk weiter aufziehen und uber den Aus-
loseknopf (3) ausliosen,

* Das Sondermodell LEICAFLEX SL2 MOT hat

keinen Selbstausloser,

;- o—

Blitzsynchronisierung

An der LEICAFLEX SL 2 kénnen alle han-
delsiblichen Blitzgerdate mit genormten
Blitzsteckern (Zentralsteckern) oder mit
Mittenkontakt verwendet werden.

Die beiden Kontaktbuchsen (10) liegen
an der Vorderseite der Kamera. An der
oberen, mit ,X" markierten Kontaktbuchse
werden Elektronenblitzgerate angeschlos-
sen, an der unteren, mit ,M" markierten,
die Lampenblitzgerate.

Blitzgerate und Adapter ohne Kabelver-
bindung konnen Uber den Blitzkontakt (X)
Im Zubehorschuh (9) angeschlossen wer-
den.

Beide Blitzarten konnen auch gleichzeitig

verwendet werden.
Die Tabelle informiert Sie Uber

schiedenen Moglichkeiten.

Blitztabelle

die ver-

Elektronenblitz B—e (/40

Blitzlampen

M 2

1—1/5

Kontakt
oben

AG 1
AG 3
Blitzwurfel

1—/40

XM 1
PF 1
XM 5
PF 5

1—+1/125

GE 5
25
M 3

1—1/550

Kontakt
unten
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Film einlegen

Kameraruckwand offnen: Arretierung (17)
in Pfeilrichtung schieben, festhalten und
gleichzeitig die Ruckspulkurbel (18) her-
ausziehen. Durch weiteres Hochziehen der
Ruckspulkurbel offnet sich die Kamera-
rickwand nach Uberwindung einer Sicher-
heitssperre selbsttatiq. Das Bildzahlwerk
(1) springt auf ,minus 2" zuruck. Kamera
aufziehen und auslosen. Filmanfang in
einen der Schlitze der Aufwickelspule ein-
schieben, wie in der Abbildung gezeigt.
Bitte beachten, daB3 der Filmanfang von
mindestens einem Haltesteg erfaBt sein
mul.

Erst dann die Filmpatrone in den leeren
Raum einlegen. Ruckspulkurbel einschie-
ben. Die Filmkante muBB parallel zur Film-
fuhrung liegen, und die Zahne der Trans-
portwalze mussen bei vorsichtigem Beta-
tigen des Schnellschalthebels in die Per-
forationslécher des Filmes eingreifen.

- e iy

Das SchlieBen der Kamera erfolgt durch
einfaches Zudrucken der Ruckwand, die
selbsttatig einrastet. Film einmal weiter-
schalten, Kamera auslosen und Ruckspul-
kurbel zum Spannen des Filmes in Pfeil-
richtung drehen, bis Widerstand fuhlbar
Ist. Film ein zweites Mal weiterschalten
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und Kamera auslosen. Der Film ist richtig
eingelegt und transportiert ordnungsge-
mal, wenn sich die Ruckspulkurbel beim
Aufziehen entgegen der Pfeilrichtung dreht.
Nach dem dritten Aufziehen ist die Kame-
ra aufnahmebereit. Das Bildzahlwerk (1)
steht auf 1.
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Film herausnehmen

Ist der eingelegte Film durchbelichtet,
wird ein erhohter Widerstand am Schnell-
schalthebel (4) spirbar. Der Film muB
wie folgt in die Filmpatrone zuruckgespult
werden: Knopf zur Ruckspulfreigabe (27)
an der Unterseite des Gehauses dricken,
Ruckspulkurbel (18) ausklappen und in Pfeil-
richtung drehen, bis der Film nach Uber-
winden eines leichten Widerstandes miteiner
weiteren Umdrehung in die Filmpatrone zu-
ruckgespult ist. Ruckspulkurbel (18) nach Lo-
sen der Arretierung (17) herausziehen, Ka-
meragehause offnen und die Filmpatrone
herausnehmen. Wahrend des Ruckspulens
lauft das Bildzahlwerk (1) ruckwarts mit.
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Tips zur Pflege der LEICAFLEX

und ihrer Objektive

Staub und Fusseln auf dem Spiegel wer-
den am besten mit einem weichen, trocke-
nen Haarpinsel, der vor und wahrend des
Reinigens mehrmals in Ather entfettet
wird, vorsichtig entfernt. Zum Reinigen
selbst muB der Pinsel unbedingt trocken
sein. Staub und Fusseln auf der unteren
Sucherscheibe sollten nur dann entfernt
werden, wenn die Abbildung im Sucher
sehr unter der Verschmutzung leidet.
Hierzu schlagen wir einen mehrmals in
Ather entfetteten, trockenen Pinsel vor. Es
ist darauf zu achten, daB die Sucherscheibe
nicht mit der Fassung des Pinsels beruhrt

wird. Wichtig: Nicht in den Spiegelraum
hineinblasen, weil dadurch Staub in das
Innere der Kamera gelangen kann.

Ein Objektiv wirkt als Brennglas, wenn es
gegen die pralle Sonne gerichtet wird.
Schutzen Sie deshalb das Innere der Ka-
mera, indem Sie den Objektivdeckel auf-
setzen, die Kamera in einer Tasche aufbe-
wanhren oder sie in den Schatten stellen.
Jedes Objektiv tragt an der Frontlinsen-
fassung auBer der Typenbezeichnung seine
~personliche” Fabrikationsnummer. Notie-
ren Sie sich diese Nummer ebenso wie die
Kameranummer, die Sie an der Riickseite
des Bodendeckels |lhrer LEICAFLEX finden.
Das kann im Verlustfall von groBer Be-
deutung sein.

Ein braunlich-violetter Schimmer kenn-
zeichnet die hochwertige Vergutung der
LEICA-R-Objektive. Durch diese reflexmin-
dernden Schichten wird die Helligkeit
und Brillanz des Bildes auBerordentlich
gesteigert.

Entfernen Sie Staub auf den AuBenlinsen
mit einem weichen Haarpinsel oder be-
nutzen Sie vorsichtig einen sauberen, trok-
kenen, weichen Leinenlappen. Nicht zu
empfehlen sind Spezialreinigungstiicher,
wie sie zum Reinigen von Brillengldsern
benutzt werden. Diese sind mit chemischen

Stoffen impragniert und konnen die Ob-
jektivglaser angreifen. (Das flr Brillen ver-
arbeitete Glas hat eine andere Zusammen-
setzung als das optische Glas fiir Hoch-
leistungsobjektive).

Bei ungilinstigen Bedingungen, z. B. bei
einem Aufenthalt an der See, in subtropi-
schen Gebieten usw. schitzt ein farbloses
UVa-Filter die Frontlinse des Objektivs
gegen auBere Einflisse, wie Salzwasser-
spritzer und Sand. Eine zusétzlich vorge-
setzte farblose und planparallele Glas-
flache, also ein Filter, kann jedoch bei be-
stimmten Lichteinfallswinkeln, vor allem
bei Gegenlicht und bei Kunstlicht, die Ur-
sache fur unerwunschte Reflexe sein. Die
Gegenlichtblende schitzt das Objektiv
ebenfalls vor unbeabsichtigten Fingerab-
drucken und Regen.
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Zubehor

Wechselobjektive

AuBer den Standard-Objektiven von 50 mm
Brennweite stehen Ihnen eine ganze Reihe
weiterer Wechsel-Objektive von 16 bis
800 mm Brennweite zur Verfugung. Die Ob-
jektive von 16 bis 250 mm haben automa-
tische Springblende. Die Objektive FISH-
EYE-ELMARIT-R 1:2,8/16 mm, ELMARIT-R
1:2,8/24 mm und VARIO-ELMAR-R 1:4,5/
80—200 mm lassen sich wegen ihrer Kkur-
zen Schnittweite nur an der LEICAFLEX
SL 2, nicht aber an fruheren Modellen ver-
wenden.

lhre besondere Beachtung sollte das
MACRO-ELMARIT-R 1:2,8/60 mm finden,
das sowohl als Standard-Objektiv als auch
als Nahaufnahme-Objektiv und mit zuge-
horigem Adapter sogar bis zum ADDil-
dungsmaBstab 1:1 verwendbar ist. Es ist
damit ein wirkliches Universal-Objektiv!
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