Anleitung




Eine LEICA®
liegt in Thren Handen —

Wir hoffen, dal} Sie so viel
Freude an der Kamera haben, wie
die vielen LEICA-Freunde

in aller Welt.

Als LEICA-Besitzer sind Sie Teilhaber
eines universellen fotografischen Systems,
das auch die technische und wissen-
schaftliche Fotografie umfafB3t. Im weiteren
Sinne gehoren dazu auch die bekannten
LEITZ-VergroBerungsgerite und die
LEITZ-Kleinbildprojektoren. Im Projek-
tionsbild, metergrol3, leuchtend und greif-
bar nahe, werden lhre Farbaufnahmen
ihre volle Schonheit zeigen kénnen und
immer wieder zum faszinierenden Erlebnis

werden ... das wiinschen wir lhnen recht
oft durch lhre LEICA.

lhre ERNST LEITZ GMBH, 633 WETZLAR
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S O OTSE WUN —

Automatisches Bildzahlwerk
Ausloseknopf
Schnellschalthebel

Hebel zur Ruckspulfreigabe
Selbstausloser (Vorlaufwerk)
Zeitstellknopf

Ausblickfenster des Entfernungsmessers

8 Rastknopf fiir Objektivwechsel

9 Rotpunktmarkierung fiir Objektiv-
wechsel

10 Zubehorschuh

11 Scharfentiefe-Skala

12 Einstellhebel des Objektivs

13 Entfernungs-Skala

14 Blendenskala

15 Beleuchtungsfenster fur die
Leuchtrahmen

16 Bildfeldwahler

17 Ausblickfenster des Suchers

18 Riickspulkurbel

19 Osen fiir Tragriemen

20 Suchereinblick

21 Verriegelungsknebel fiir Bodendeckel

22 Kontaktbuchse fiir Elektronenblitz-
gerate

23 Kontaktbuchse fiir Lampenblitzgerate

24 Filmmerkscheibe

25 Stativgewinde 14"
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Automatisches Bildzahlwerk
Ausloseknopf

Schnellschalthebel

Hebel zur Rickspulfreigabe
Selbstausloser (Vorlaufwerk)
Zeitstellknopf

Ausblickfenster des Entfernungsmessers

8 Rastknopf fiir Objektivwechsel

9 Rotpunktmarkierung fiir Objektiv-
wechsel

10 Zubehorschuh

11 Scharfentiefe-Skala

12 Einstellhebel des Objektivs

13 Entfernungs-Skala



14 Blendenskala

15 Beleuchtungsfenster fur die
Leuchtrahmen

16 Bildfeldwahler

17 Ausblickfenster des Suchers

18 Riickspulkurbel

19 Osen fiir Tragriemen

20 Suchereinblick

21 Verriegelungsknebel fir Bodendeckel

22 Kontaktbuchse fiir Elektronenblitz-
gerate

23 Kontaktbuchse fiir Lampenblitzgerate

24 Filmmerkscheibe

25 Stativgewinde /4"
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Richtiges Halten der
Kamera

Zur sicheren Drei-Punkt-Haltung faBt die
rechte Hand die Kamera. Der Zeigefinger
liegt auf dem Ausléseknopf, der Daumen
am Schnellschalthebel. Die linke Hand
stutzt entweder das Objektiv von unten,
bereit zum schnellen Nachfokussieren, oder
sie umfalit die Kamera. Zuséatzlich wird die
LEICA an die Stirn angepreft.
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Fir Hochformataufnahmen wird die LEICA  format. Die LEICA kann aber auch nach
nur gedreht. Die Hande bleiben in der glei- unten geschwenkt werden. In diesem Fall
chen Stellung wie bei Aufnahmen im Quer- 16st der Daumen den Verschlul3 aus.



Der Leuchtrahmen-
MelBsucher

Der Leuchtrahmen-MeBsucher der LEICA
M 4 ist so konstruiert, dal3 er — mit dem
Objektiv gekuppelt — als Entfernungsmes-
ser und zugleich als besonders hochwer-
tiger Sucher arbeitet. Alles was Sie inner-
halb des hellen Leuchtrahmens sehen,
kommt bei der Aufnahme auf das Bild. Der
Leuchtrahmen ist mit der Entfernungsein-
stellung so gekuppelt, dal3 die Parallaxe —
der Unterschied zwischen der Objektiv-
achse und der Sucherachse — automatisch
ausgeglichen wird.

In der Mitte des Sucherfeldes liegt das
MeBfeld, das heller als das umliegende
Bildfeld gesehen wird. Alle Objektive von
21 bis 135 mm Brennweite kuppeln sich
beim Einsetzen in die LEICA mit dem Ent-
fernungsmesser. Werden Objektive der
Brennweiten 35, 50, 90 und 135 mm einge-
setzt, so spiegelt sich automatisch der zu-
gehorige Leuchtrahmen ein. 35 und 135 mm
Rahmen werden jeweils zusammen einge-
spiegelt.




MebBfeld

des Leucht- Leucht-
Entfernungs- rahmen rahmen
messers 135 mm 35 mm




Der Bildfeldwahler

Mit dem Bildfeldwahler (16) steht dem
LEICA-Besitzer ein eingebauter Universal-
sucher zur Verfigung, mit dem sich jeder-
zeit die Bildrahmen einspiegeln lassen, die
nicht zu dem gerade eingesetzten Objektiv
gendren. Hebel nach auBen: Bildbegren-
zung far 35 und 135 mm Brennweite. Hebel
nach innen: Bildbegrenzung fiir 90 mm
Brennweite. Hebel in der Mitte: Bildbe-
grenzung fur 50 mm Brennweite.
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