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Wir bitten Sie, diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme

des PRADO-Kleinbildprojekters genau zu beachten.
Vor allem sollte der elektrische Anschluf3 studiert werden, bevor

das Gerdat angeschlossen wird.




Auspacken

Bitte vergleichen Sie den Inhalt der Sendung genau mit dem Packzeltel. Das
zum Verpacken verwendete Seidenpapier ist griindlich zu durchsuchen, damit
kleinere Teile nicht weggeworfen werden. Bei Reklamationen bitte den Pack-

zettel mit einzusenden.

KUhlgebldse

Im PRADO 500 ist ein Kihlgebldse eingebaut, dessen Wechselstrom-Motor auf
die richtige Spannung geschaltet werden muf.

Lu diesem Zweck befindet sich an der Unterseite des Projektors ein kleiner
Kippschalter; er kann — ohne das Schutzgitter zu entfernen — mit einem
Bleistift, Schraubenzieher oder dergl. bedient werden. (Stellungen: 110V - 220 V).
Der Ventilatoranschluf3 ist durch eine Steckvorrichtung mit dem Netzanschluf3
fir die Lampe gekuppelt. Lampe und Gebldsemotor werden also zZwangs-
ldufig gemeinsam geschaltet.

Der Projektor muf3 deshalb bei evtl. Durchbrennen der Lampe sofort vom
Netz abgeschaltet werden; der weiterlaufende Motor wiirde sonst optische
Teile so plétzlich und intensiv abkihlen, dafd sie Schaden nehmen kdnnten.
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Auch wenn der Projektor mit Vorschaltwiderstand betrieben wird, ist er bei

Ausfall der Lampe sofort vom Netz zu trennen. Die entstehende Uberspannung
wirde sonst den Motor beschédigen.

Einsetzen der Lampe

Der Gehdusedeckel wird durch Druck auf die beiden Verschluf3federn auf-
geklappt, sodaf3 das Innere des Gehéduses frei zugdnglich ist. Die Lampe laf3t
sich dann leicht in die Lampenfassung einsetzen. Es ist darauf zu achten, daf3
die breitere Lasche des Stecksockels in die gréfiere Aussparung der Lampen-
fassung eingreift, worauf die Lampe mit einer Drehung nach rechts verriegelt
wird. Nach Einsetzen der Lampe wird der Gehdusedeckel wieder geschlossen,
wobei er sich automatisch verriegelt.

Lichtwurflampen erreichen eine Betriebstemperatur von ca. 3000°, sie sind
daher wéhrend und kurz nach der Projektion gegen Erschitterungen empfind-
lich. Vorsichtige Behandlung verlédngert ihre Lebensdauer.

AnschluBB der Projektionslampen an das Leitungsnetz

Der Prado 500 ist, wie schon der Name sagt, fir die Benutzung von Schmal-
filmlampen 500 Watt eingerichtet, zur Erzielung besonders heller Schirmbilder
kann man jedoch auch Schmalfilmlampen 750 Watt verwenden. (3. Wdrme-
schutzfilter!) Diese Lampen 500 Watt und 750 Watt werden als Netzlampen

sowohl fir 110 Volt als auch for 220 Volt geliefert. Die Katalog-Nummern fir

Osram- und Philips-Lampen lauten:

Gerdat Watt Volt Osram-Nr.  Philips-Nr.

100-130 588880/1 E 6152 C
00 200-250 588890/1 E 6152 C
;60 100-130  588980/1 E 6153 C

200-250 588990/1 E 6153 C

Lichttechnisch und bildwurftechnisch weitaus am giinstigsten sind jedoch sowohl
500 als auch 750 Watt-Lampen stets fir 110 Vollt.

Diese 110 Volt-Lampen haben gegeniber den 220 Volt-Lampen folgende
Vorzige:

PRADO 3500

Kleine Abmessung des Glihkérpers

Hohe mittlere Leuchtdichte

Gleichméflige Ausleuchtung des Bildschirmes
. Ausreichend lange Lebensdauer

Groflere mechanische Festigkeit

Niedrigerer Preis

Wir empfehlen deshalb, auch bei Vorhandensein eines 220 Volt-Netzes Bild-
wurflampen 110 V zu verwenden und diese bei Wechselstrom iiber einen Trans-
formator zu betreiben.
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Die Lebensdauer dar Lichtwurflampen wird durch Uberspannung sehr verkirzt,
bei Unterspannung hingegen sinkt der Lichtstrom ab. Es ist deshalb wichtig,
sich vor dem Einschalten des Projektors davon zu Uberzeugen, dafl die auf der
Lampe angegebene Spannung mit der Netzspannung Ubereinstimmt.

Niemals eine Lampe niedrigerer Spannung (z. B. 110 Volt) direkt an eine hdhere
Netzspannung (125 oder 220 V) anschlief3en.

Lampenzentrierung (vor Einschalten der Lampe)

Man beobachte durch das Objektiv die Lampenwendel und stelle die Lampe
durch Verschieben der Blattfeder (Abb. 2) so ein, dafl die Wendel selbst mit
dem vom Reflektor entworfenen Bild eine etwa quadratische Fldche bildet
und in der Mitte des Obijektivs sichtbar wird. Die Abbildung der Lampen-
wendel wird noch genauver, wenn man zwischen Auge und Objektiv einen
weiflen Karton hdlt, in den ein etwa 5 mm grofies rundes Loch geschnitten
ist. Blickt man durch diese Offnung in das Obijektiv, so sieht man deutlich
die geringste Verschiebung der Wendel und kann die Lampe so ausrichten,
wie es die Abbildung zeigt.

Die Zentrierung kann auch bei herausgenommenem Lampeneinsatz vorgenom-
men werden, da sich auch hierbei die Lampenwendel deutlich von ihrem
Spiegelbild abhebt.

Die 500 und 750 Watt-Lampen (Biplanlampen) besitzen Doppelwendel. Die
baste Zentrierung ist bei diesen Typen dann erreicht, wenn Abbildungen der

Wendeln und ihr Spiegelbild sich decken und eine mdglichst quadratische
Fldche bilden.
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Warmeschutzfilter

Der Bildwerfer ist for 500 Watt mit 2 Wéarmeschutzfiltern bestickt. Bei Verwen-
dung der 750 Watt-Lampe ist ein drittes Filter in Sonderfassung erforderlich,

das in den Schlitz vor der asphdrischen Linse eingefihrt wird.

Die Verwendung des Diawechslers

und der Filmfihrung

Die Diapositive werden auf dem Kopf stehend und seitenverkehrt in den
Diawechsler bzw. die Filmfihrung eingeschoben und in den Strahlengang

gebracht.

Sie werden zweckmdflig bereits beim Fassen unter Glasplatten durch Be-
schriftungsstreifen oder Zeichen en!sprechend markiert. (DIN 108)
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Abb. 4

Behandlung

von Bildbandern

it

Bildbénder sind vor Feuchtigkeit unbedingt zu schitzen und kihl, aber trocken
zu lagern. Es empfiehlt sich, vor der Vorfihrung die Filme einige Minuten
unmittelbar neben den eingeschalteten Projektor zu legen, damit sich die
Temperaturen von Bildbihne und Filmband einander angleichen. Glas be-
schldgt bei Temperaturwechsel; die Lampe des Projektors muf3 dann bei leerer
Bildbithne, d. h. bei nicht eingefiihrtem Film, so lange brennen, bis der Nieder-
schlag verdunstet ist, was im allgemeinen nach einigen Minuten der Fall ist.
Nach Gebrauch sind die Filmbédnder so eng aufzurollen, daf} sie ohne
spdteres Nachziehen in den Behdlter passen. In diesem Zusammenhang sei
erwdhnt, daf3 man die Bildbédnder besonders schont, wenn man sie mit der

Schicht nach auf3en aufrollt. Das Bildband lauft dann, wie auf den Abb. 6
und 7 ersichtlich, durch die BildbUhne.

Beim Einsetzen des Bildbandes in die FilmfGhrung ist in jedem Falle darauf
zu achten, daf3 Schwarz-Weif3-Filme mit der Schichtseite zur Lampe und mit
auf dem Kopf stehenden Bildern eingesetzt werden. Die Filmfihrung laf3t
sich durch Anheben des Andruckhebels Uber den Steckspulen &ffnen. Hier-
durch fdllt die Andruckplatte nach vorn und die Buhne wird frei zugdnglich.
Die beiden Steckspulen werden nach oben abgezogen, worauf der Zeigefinger
der linken Hand das innere Ende des zusammengerollten Filmbandes etwas
nach oben drickt. Die Steckspule wird dann in die Offnung in der Mitte des
zusammengerollten Filmbandes gesteckt, wobei das Filmende unter die Klemm-
feder der Steckspule geschoben wird (siehe Abb. 4).



Das éGuflere Ende des Film-
bandes wird unter der
Klemmfeder der zweiten
Steckspule befestigt. Nun
wird das Filmband so weit
auseinandergerollt, daf
die beiden Steckspulen et-
wa |12 cm voneinander ent-
fernt sind. Darauf setztman
das Filmband von oben in
die gedffnete Filmbihne
ein, wobei die Steckspulen
auf den Federbolzen bis
zum Anschlag nach unten

geschoben werden (siehe

Abb. J).

Der Andruckhebel wird
darauf unter gleichzeiti-
gem Beidricken des Film-
fensters umgelegt, sodaf
die beiden Hebelgriffe wie-
der Uber die Steckspulen
zu liegen kommen (siehe

Abb. 6).
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Die Weiterbewegung des Filmbandes erfolgt durch Drehen der Steckspulen,

wobei die Andruckplatte automatisch angehoben und ein weitgehender Schutz

des Filmbandes gegen Verschrammen erzielt wird (sieche Abb. 7).



Reinigen der Glasplatten der Filmfihrung

Die vordere dem Obijektiv zugekehrte Glasplatte der Filmfihrung kann durch
Hochdriicken der am oberen Rand befindlichen Blattfeder leicht herausge-
nommen und gereinigt werden. Nach Abnahme der vorderen Glasplatte 163t

sich auch die hintere Glasplatte ohne weiteres reinigen.

Einstellen des Bildes auf dem Projektionsschirm

Die Scharfstellung des Bildes auf dem Projektionsschirm erfolgt durch drehen
an der Réndelfassung des Objektivs. Eine an der Vorderseite des Apparates
angebrachte Réndelmutter gestattet in bequemer Weise die Hoch- und Tief-
verstellung des Bildes auf dem Schirm.

Das drehbare Vorderteil des Projektors rastet bei jeder 90~ Stellung ein, um
das Vorfohren von Filmbdndern mit Hoch- und Querformatbildern zu er-
moglichen.

Der Objektivtréger mit Bildbihne ist zur vollkommenen Ausnutzung der Lampen-
helligkeit bei den verschiedenen Formaten (Normalkinofilm 18 x 24 mm und
Leica-Format 24 x 36 mm) auf den Stangenteilen in Richtung der optischen
Achse verschiebbar. Die richtige Stellung der Bildbihne |af3t sich genau be-
stimmen, wenn man sie vor Einsetzen des Filmbandes zusammen mit der Film-
fihrung so verschiebt, daf3 die jeweilige Bildblende (18 x 24 mm bzw. 24 x 36 mm)
gleichméfig ausgeleuchtet ist. Dies ist durch Kontrolle des Schirmbildes leicht
mdglich. Die Bildbihne kann so weit nach vorne verschoben werden, als die
Bildecken farbenfrei erscheinen.

Dia- Ansatz 6 x6 cm

Der Kleinbildansatz des Projektors PRADO 500 kann mit wenigen Handgriffen
gegen einen Dia-Ansatz fir das Aulenformat 6 x 6 cm ausgetauscht werden.
Zu diesem Zwecke drickt man auf die Tasten unterhalb der drehbaren Bild-
bihne. Durch diesen Druck wird die Sperrung gel6st und der komplette Vor-
satz kann mit einem kréftigen Zug nach oben von dem Projektor-Gehduse
abgenommen werden. Der Dia-Ansatz 6 x 6 wird darauf in achsialer Richtung
eingefihrt, worauf er sich durch einen leichten Druck nach unten hérbar
verriegelt. Mit dem Wechsel des Ansatzes missen auch der asphdrische
Kondensor und das Wdrmeschutzfilter im Apparategehduse gegen die zu

dem Format 6 x6 passenden Teile ausgetauscht werden. Kondensor und Filter
sind durch Aufschrift gekennzeichnet.
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Auswechseln der Objektive

Zum PRADO 500 sind folgende Obijektive lieferbar, die die Verwendung des
Gerdtes bei kirzesten Abstdnden bis zur Projektion in grofien Sdlen gestatten
(siehe Schirmbildtabelle Seite 13):

HEKTOR 85 cm 1:25 UFOWU
HEKTOR 105em 1625 UFSEU
HEKTOR 125em 1525 UFKOU
DIMARON 15:cm. 1.:2.8 UFPYL
HEKTOR 15 em 1325 USERU
DIMAR 20cm 1:4 TUUKB
HEKTOR 20 cm | : 25 TYUUO
DIMAR 25 cm 1:4 TVUUR

Die Objektive 8,5, 10 und 12 cm sind samt ihren Stutzen (UTBKU) unterein-
ander auswechselbar. Auch der Wechselkondensor ist fir 8,5 bis 12 cm gleich
(Bestell-Wort UBEHU). 15 cm Objektive erhalten den Wechselkondensor UBAZU,

die Objektive 20 cm und 25 cm den Wechselkondensor UBFKU. Die Projek-
tionsobjektive 15 — 25 cm bendtigen auflerdem einen Spezialstutzen.

Behandlung der oberflachen-vergiuteten Optik

Obijektive und Kondensoren des PRADO 500 sind mit einer reflexvermin-
dernden Schicht versehen, durch die eine erhebliche Steigerung der Brillanz
und Helligkeit des Schirmbildes erzielt wird. Obwohl es sich um eine
daverhafte (gehdrtete) Vergitung handelt, sind alle optischen Teile doch vor
Fingerabdricken und sonstigen Verunreinigungen zu schitzen. Zur Reinigung
wird zweckmdflig ein weicher, staubfreier Haarpinsel oder ein sauberes, nicht
faserndes, weiches Tuch verwendet (auch fior den Reflektor).

Der asphdrische Kondensor, sowie die Filter kdnnen nach Hochklappen des
Gehdusedeckels leicht herausgenommen und gereinigt werden.

Mikrovorsatz

Der Mikrovorsatz wird nach Entfernen des Objektiviragers mit Objektiv und

Bildbihne an dessen Stelle auf die beiden Stangenteile aufgeschoben. Mit dem
Vorsatz wird das Objektiv SUMMAR f = 25 mm 1:2,8 geliefert. Der senkrecht
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