SEIT UBER 25 JAHREN

ist die LEICA Pionier und Yorbild der modernen Kleinbild-Eamera. In "'-"'Erbindung
mit ihren Zusatzgerdien stellt sie ein in sich geschlossenes, systemafisch oufge-
bautes photegraphisches Verfahren dar, dos alle Gebiete der Amaoteur- und
Berufsphotogrophie umfafit und universelle photogrophische Moglichkeiten bietet.

Wissenschaftler und Techniker mit speziellen photogrophischen Aufgoben und
Problemen kénnen Spezicl-Prospekte und Angebote anfordern.

Ferner verdient die ousgezeichnete illustrierte Zeitschrift, LEICA-Fotogrofie” Beachtung,
[auch in englischer Ausgobe]. Sie gibt Informationen Uber alle Fortschritte in der
Kleinbildphotographie und ist Ober den Photo-Fachhandel erhdltlich,

For LEICA-Zusatzgerdate, die nicht ous unserem Werk stomman, k8nnen wir eine Garantle fr einwand-
freie Funktion in Yerbindung mit der LEICA nicht dbernehmen: cuch mul eine Anpastung im Werk
obgelehnt werdan. Die obsolut prizise Abstimmung der Original-LEITZ-Zusatzgerdte erfolgt mit Spezial-
Prifeinrichtungen, die auf Grund jahrzehnlelanger Erfabrung entwickelt worden sind, so dafi Fir unbe.
dingte Zuverl@ssigkeil vnd ginwandfreie Dauerfonktion gehl.irg1 werden kann.
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@ AUFZUG-KNOFPF

for Verschlufi und Filmtranspart

€ ZAHLSCHEIBE
© AUSLOSEKNOPF
O FILMMERKSCHEIRE

© KURZZEIT-KNOPF s bis 1o Sek,
|lrei Madell 1FVam Sek.) und Zeilaufnahme

O LANGZEIT-KNOPF [nor bei Modsll 11 4]

Was bis 1 5ok, und Zeiloufnahme

) BLENDEN-EINSTELLUNG

@ OBJEKTIV-EINSTELLUNG
MIT ARRETIERUNG FUOR co

© ENTFERNUNGSSKALA

() SCHARFENTIEFE-SKALA
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14
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@ ZWILLINGSEINBLICK {for Sucher und Entfornungsmesser] Seite 18
IB SUCHER [Ausklickfensrar) Seite 18
(B} ENTFERNUNGSMESSER (zwei Aushlickfanstar] Seite 20
Q) EINSTELLHEBEL FUR DAS FERNROHR

IM ENTFERNUNGSMESSER Saite 21
® RUCKSPULKNOPF Seite 29 und 35
O UMSCHALTHEBEL A—Aufnahme, R=Rickspulen Seite 35
@ KLEMME FUR SPEZIALSUCHER und sonsiiges Zubehar Soite 18

@ EINSTELLBARE KOMNTAKTSCHEIBE mit roter Kontoktskala Seite 34
@ KOMNTAKTMIPPEL zem AnschlicBen des Blitzleuchte-Kobels Seite 37
@ VORLAUFWERK (Selbstoustaser] Seite 10

Sie sind nun in der Loge, mil der ungeladenen LEICA zu dben. MIit den
ouf den folganden Seiten beschriebenen Hondgriffen sollten Sie sich so ver.
traut machen, dof Sie auch im Dunkeln mit der LEICA umgehen kdnnen.
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Umachalihebel
auf A = Aufnohme stellen -
fast an den Anschlagstift!

fecl )

Fahlscheibe hel Beginn eines neuen
Filmes auf 0 slellen.

Beim Ablaufan des Yerschlussas draht sich
der Kurzzeitknopfl

@) DER AUFZUG-KNOPF

wird in Pfeilrichtung bis zum Anschlag gedreht.
Damit ist der Schlitzverschluf} aufgezogen und der
Film gleichzeitig um ein Bild weitertransportiert,
Versehentliche Doppelbelichtungen kénnen also
nicht vorkemmen.

© DIE ZEHLSCHEIBE

zeigt die Zahl der Auvfnohmen selbsttdtig an,
vorausgesetzt, dafd sie noch dem Einlegen des
Filmes auf Teilstrich 0 gestellt worden ist. [£&hl-
scheibe enfgegengesetzt zur Pfeilrichtung auf dem
Avfzugknopf drehenl)

€ DER AUSLOSE-KNOPF

Leicht und weich durchdriicken . . . . nicht kurz
und ruckartig! Der Jager kennt den Begriff,.Druck-
punkt nehmen”, . ... so lést ouch der LEICA-
Erfahrene den Verschlufl ous. = Fir Spezialauf-
nohmen und lange Belichtungszeiten 1Gft sich ein
Drohtousléser Gber den Ausléseknopf schrauben.

Obung : Bildzdhier ouf O stellon. Verschiufl wiedor.
holt owfziehen wnd ouslésen vnd dobel dos
exokie Yorricken der Zohischeibe beobochfen.

@ DIE FILMMERKSCHEIBE Iz
auf dem Aufzugknopf soll auf die Empfind- |
lichkeit des eingelegten Filmes eingestellt |
uvnd nach Einlegen eines neven Films
gegebenenfalls sofart korrigiert werden.
Sie gibt die Filmempfindlichkeit in DIN-
Waearten und ASA-Werten [American Stan-

dard Asscciation) an.

Zum Einstellen der Filmmerkscheibe hebt
man die Randelfassung des Aufzugknopfes an, dreht sie fir Schwarz-Weil-Film
in Richfung des oufgravierten Pfeiles und 148t die Réndelfassung on der richtigen
Stelle wieder einrasten. Die Beschriftung ist dann weifl auf schwarzem Grund.
Fir Farbfilm dreht man die anzuhebende Réndelfassung entgegen der Pfeil-
richtung. Die DIN-Bezeichnung bzw. ASA-Bezeichnung erscheint donn auf rotem
Untergrund, durch den angezeigt wird, dof} Farbfilm eingelegt ist. Die Empfind-

lichkeitszahl selbst bleibt dabei weill auf schwarzem Grund.
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DAS EINSTELLEN

Kurzzeit-Knopf  bei
aufgezogenem  Yer-
::Huﬂ anfrl!be'n, auvf
die Pfailmazke ein-
stellen wnd einrastan
lassen.

Fiir Feinfihlige: Ber
i Sek. rostet der
Einstellknopfweniger
Hef efn.

DER BELICHTUNGSZEIT

Aus dem | Bitte, recht
fraundiich"  des Kunst-
Pholngrnpheui:fd’uﬂcisc
WKlick” des LEICA-Schlitz-
varschlusses  gewaorden.
Vieles hat sich im Loufe
der Jahrae geandert, nicht
aber die Unterschiadlich-
keit der Belichtung. Doeh
was fedher Minulen dou=
erte, ist hevle dos Wark
vonSakundenbruchteilen.
Die LEICA I f hat zwei
Einslellkndpfe fiir die be-
lichtungszait: dan Kure-
zait-Knopf auf der Obor-
seite der Komera und
den longzeit-Knopf auf
dar Frontieile,

© DER KURZZEIT-KNOPF

Die oufgravierien Zohlen bedeulen Se.
kundenbruchteile, alsa 50 — W Sek., 100
— Vhoe Sok,, 1000 — theo Sek. Die Belich-
tungszeil mullt  bel aufgezogenem
Verschlufd eingestellt werden, Man hebt
den Kurzzeil-Knapf an, deeht ihn ouf die
gewiinschte Zohl und 180t ihn einrasten.
Iwischenwearta sind nicht vorgesehen,

Der Kurzzeit-Bnopf dreht sich beim Auvs.
l&san und zeigt die varher eingestelite Z cit
erst wiodar richtig an, wenn der Verschluf
erngut aufgezogen ist, Bei Einctellung auf
LB” bleibt darVerschluf sclonge affan, wie
der Auvsldseknopf nicdergedrickt wird.
Bal Vo5 Sek. mull aveh der Knopf flir die
Lengzeit-Einstellung eingestellt werden,
.. doch doven auf der ndchsten Saife.

Wichtige Regel fir Maodell Ml f

Zum Einstellen des Kurzzeit-Knopfes den Longzeit-
Knopf auf die rote 25 drehen. Zum Einstellen des
Langreit-Knopfes den Kurzzeit-Knopf ouf die
rote 25:1 stellen. Bei Vs Sek. milssen also beide
Kntpfe auf den roten Zahlen stehenl

@ DER LANGZEIT-KNOPF
{nur bei Maodell 1l f)

Wor dem Einstellen des Longzeit-Knopfes der
LEICA I f muid der Kurzzeit-Enopf auf die rote
Gravierung 25-1 gestellt werden, Das ist wichtig!
Die von oben leicht lesharen Zohlen geben die
Belichtungszeiten won Y, e, Yoo, HWs, W2 wnd
1 %ek. an. Es kénnen aber — im Gegensoiz zum
Kurzzeit-Knapf = auch Zwischenwerte singestallt
werden, also 2. B, W Sek. zwischen Waund 1 Sek.

Bai Einstallung cuf T und nochfolgendem Auslazen
&ffnet slch dar Verschlol und bleibt offen. Er
sehliaBt sich erst wieder, wenn der Langzeit-Knopf
etwas zurickgedreht wird, [Wichrig fir Mikro-
photogrophie und sun:ﬁge Spezialzwacke].

Die Einstellung 25 {= Vs Sek.) ist durch eine
kleine Rostfeder gesichert, fum Einstellen der
anderen  Belichtungszeiten wird sie mit dem
Caumen gegen dos Kameragehdwse zwrickge-
drlickt. Siehe nebenstehende Abb,




Zeit-Elnatellung . . kurz gefalt:

Kurze Mamentaufrohmen von s
bis Ve Sek. |bel Medell | F bis
Vam Sek.)

1. Lengzeit-Knopf auf 25 stallen
{nur bei Madell [11£)

2. Varschlv@d aufziehen, Kurz.
zeit-Knopf anheben wnd ein-
stellen.

Lange Momentaufnchmen von |1
bis Wi Sek, {nur bei Modell 111 f;.

I. Versehlufh  aufziehen  und
Kurzzeit-Knopf ouf 25.] setzen.
2, Langzeit-Enopf einstellen,

Lange Zeiten dber 1 Sek.

1. Langzeit-Knopf ouf 25stellen
[ner bei Modsll 111§,

2. Verschlufi oufrichen, Kurz-
zeit-Knopf anheben und auf B
stellen.

Dauerbelichtung  fir Spezial-
Twecke ;

1. Verschiull  oufriehen  und
Kurzzeit-Knopt ouf 25-1 stellen.
2. Lengzeit-Knopf auf T stellen.
[Der Vorschlufi 8ffaet sich donn
beim Ausldsen und schlieft sich
erst wieder, wenn der Langreit-
KEnopf  etwa:  zurickgedreht
weird).

DAS EINGEBAUTE VORLAUFWERK
DER LEICA Il

Abbildung 1 zeigt den Hebel (20) in
MNarmalstellung (nach oben gerichtet).

Driickt man den Hebel in Pfeilrichtun
nach unten, wie es die Abbildung%
zeigt, so wird damit dos Vorlaufwerk
aufgezogen, wobei der Hebel in der
Endstellung zundchst arretiert.

Zum Auslésen ist der kleine seitliche
Knopf niederzudriicken. NMach etwa 10
Sekunden erfolgt donn die automatische
Auslésung des Verschlusses. Abb, 3.

Man hat widhrend der Ablaufzeit die
taglichkeit in den Bildwinkel der Ka-
mera zu treten und somit selbst mit auf
das Bild zu kommen.

Das Vorlaufwerk |eistet cuch gute
Dienste, wenn man maglichst erschiit-
terungsfrei ausldsen méchte (dlse bei
léngeren Zeiten aus freier Hand), da
dann ein Verreiflen bei der Auslésung
ausgeschlossen ish.
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DAS STANDARD-OBIEKTIV DER LEICA

iet das welibekannie ELMAR mit 5 cm Brennweite und
Lichistdrke 1:3,5 Es ist dos vielseitigsie wnd stropozier-
fahigste LEICA-Objektiv, gleidh wertvell fdr den Anfdnger
wie fir den erfohrenen ICA-Mann. Her\fdn‘ﬂgend kerri-
piert, erfillt es die héchsten Anforderungen on Schirfe
und Verzeichnungsfreiheil. Bei der verndlinismdfig hohen
Anfﬂngpﬁﬂnung van 1 ;3,5 hal &% eine normalerwaizs valls
kammen ausreichende Lichtreserve.

Das besonders lichistorke Objekiiv SUMMICROM 1:2 ist
hai der gleichen Brennwelte wvon 5 om  nolurgemdf
schwerar und gréfer als das Stondard.Qbjekiiv. Optizch
und mechanisch eina Spitzenleistung, ist diesas Objektiv
for den geiblen LEICA-Pholographen bestimmt, der dia
hohe Offinung ouch sinnvoll ousnutzen kann!

Beide Objeklive lassen sich oufler Gehbrouch jn dos
Komeragehduse versenken. Dia Komera mit Objektiv kann
in aingr Tasche unrergebrn:h! w&rdﬁn, shne wezenilich
aufzutragen. Mit einem Griff wird das versenkte Objektiv
in Aufnohmestellung gebracht:

Man ziehl dos Dbjektiv bis zum Anschlog hargus und
verriggalt es durch Rechisdrehen,

Um dos Objektiv wieder zv versenken, wird es durch
sine Linksdrehung entriegelt und eingeschaben.

Dbung: 1. Avsziehen ! Verriageln!
2. Entriegeln ! Versenken |

Beim Objektiv-Wedhial halte man die Komera wie [Seite 13)
beschrieben und schravbe dos Objektiv so ein, dafl — bei
Verwendung der Brennweite 35 mm oder 50 mm — dar
Einstellhebal dem Sucherfenster gegeniiber liegh. Durch
leichtes Hin- und Herdrehen wird der Gewindegang er-
mittelt vnd das Objektiv im Uhreeigersinn Test einge.
schroubt, Dar Tubus sollte dodei ausgezogen und wver-
riegall sein. 1

EIN BLAULICHER SCHIMMEE kennzeichnet die
soberflichenbelogten® LEICA-Objeklive, bei
rj-_unuan dia friher vnvermeidboren vnd dos
Gild beeintrdchtigenden Linsenraflexa baseitigr
uned die Helligheit vnd Brillanz gleichzeitig
ouf gin Optimem gesteigert sind.




























































