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Die Bildzahlscheibe

Der Aufzugknopf

wird in Pfeilrichtung bis zum Anschlag ge-
dreht. Damit ist der SchlitzverschluB aufge-
zogen und der Film gleichzeitig um ein Bild
weitertransportiert. Achten Sie bitte darauf.
dab der Umschalthebel in der Stellung A ganz
anliegt. (Zwischen A und R wird der Trans-
port blockiert.)

zeigt die Zahl der Aufnahmen selbsttitig an. Nach dem Einlegen des Films stellen Sie die
Bildzédhlscheibe auf Teilstrich 0. Sie 148t sich an den kleinen Nocken entgegengesetzt zur
Richtung des Pfeiles auf dem Aufzugknopf verstellen.
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Der Ausloseknopf

Driicken Sie mit dem rechten Zeigefinger auf
den Ausléseknopf — ganz weich, nicht ruck-
artig! Die Schéarfe Threr Aufnahmen wird un-
gunstig beeinflubt, wenn Sie nachlissig aus-
l6sen. Da das Auslosen im Hoch- und Quer-
format verschieden vorgenommen werden kann,
achten Sie bitte auf eine gute Kamerahaltung
(S. 14/15).



Das Einstellen der Belichtungszeit

Die LEICA III g hat zwei Einstellknopfe fiir die Belichtungszeit: Den Kurzzeitknopf (A)
auf der Oberseite der Kamera und den Langzeitknopf (B) auf der Frontseite. Der gesamte
Einstellbereich umfaBt Belichtungszeiten von 1/, bis 1 Sek. und beliebig lange Zeitaut-
nahmen. Die Abstufung ist so gewihlt, daB von Zahl zu Zahl jeweils die doppelte bzw. die
Hilfte der vorhergehenden Belichtungszeit eingestellt wird. Als Faustregel merken Sie
sich bitte. daB die Zeiten auf dem Kurzzeitknopf von Hand ausgeldst werden konnen.

Der Kurzzeitknopf
Die aufgravierten Zahlen entsprechen Bruch-
teilen von Sekunden — z. B. 1000 = /400
125 = 1/,,. Sekunde. Die eingestellte Be-
lichtungszeit konnen Sie nur bei aufgezoge-
nem VerschluB an der Pfeilmarke ablesen.
Wollen Sie die Belichtungszeit verdndern, so
heben Sie den Kurzzeitknopf an, drehen ihn
7025-11 auf die gewiinschte Zeit und lassen ihn ein-
rasten. Zwischenwerte sind nicht vorgesehen.
Der Kurzzeitknopf dreht sich beim Auslésen und zeigt die vorher eingestellte Zeit erst
wieder richtig an, wenn der Verschlul erneut aufgezogen ist.

Auf dem Kurzzeitknopf befinden sich auBerdem noch zwei Blitzzeichen (7) in rot und
schwarz, die Sie nur fiir die Blitzsynchronisierung bendtigen (S.24—27). Bei Einrastung auf
B bleibt der VerschluB so lange offen, wie der Ausléseknopf niedergedriickt wird. Die
VerschluBzeiten von '/,, bis 1 Sekunde werden am Langzeitknopf eingestellt. Es ist aber
Voraussetzung, daB der Kurzzeitknopf dann auf 30—1 oder roter 7 zeigt.




Der Langzeitknopf

steuert ein Laufwerk, das die Zeiten von '/;, bis 1 Sekunde reguliert. Bei !/,, Sekunde
rastet eine kleine Feder ein; der Langzeitknopf 1dBt sich erst verstellen, wenn Sie diese
mit dem Daumennagel zuriickdriicken. Die von oben leicht lesbaren Zahlen geben die Be-
lichtungszeiten von 1/,;, /s, '/4, /s und 1 Sekunde an. Sie konnen aber — im Gegensatz
zum Kurzzeitknopf — auch Zwischenwerte einstellen, also z.B. */, Sekunden zwischen
'/, und 1 Sekunde. Fiir die ldngeren Zeiten ab '/,, Sekunde verwenden Sie anfangs am

besten ein standfestes Stativ, um ein Verwackeln auszuschlieBen.

Bei Einstellung auf T und nachfolgendem Auslosen 6ffnet sich der VerschluB und bleibt
offen. Er schlieBt sich erst wieder, wenn Sie den Langzeitknopf etwas zuriickdrehen.
(Wichtig fiir Mikrofotografie und sonstige Spezialzwedke.)

Achten Sie bitte immer darauf,
daB Sie mit dem Langzeitknopf
nur dann die richtigen Zeiten
erhalten, wenn der Kurzzeit-
knopf aufgezogen auf 30-1
oder das rote % -Zeichen zeigt.




Das Vorlaufwerk (Selbstausloser)

Drehen Sie den Hebel des Vorlaufwerkes nach unten, bis er
einrastet. Bevor Sie den seitlichen kleinen Knopf zum Aus-
l16sen des Vorlaufwerkes niederdriicken, priifen Sie bitte
auch. ob der VerschluB gespannt ist, denn nur dann kann er
durch das Vorlaufwerk ausgelost werden.

Die Vorlauf (Verzogerungs)-zeit betrdgt etwa 8 bis 10 Sek.
Sie haben also geniigend Zeit, um selbst mit auf das Bild zu
ommen. Wenn Sie den ablaufenden Vorlaufhebel beobach-
ten. konnen Sie den Moment der Aufnahme nicht nur horen,
sondern auch sehen, da der Hebel im Riicklauf immer an der
gleichen Stelle auslost.

Bevor das Vorlaufwerk auslost, kann es ohne weiteres ange-
halten und neu gespannt werden. Auch bei gespanntem Vor-
laufwerk 1dBt sich der VerschluB wie tiblich auslésen. Wenn
der SchlitzverschluB abgelaufen ist, kann das Vorlaufwerk
ausgelost werden, ohne dab sich der Verschlub offnet. Es
ist nicht zu empfehlen, das Vorlaufwerk dauernd gespannt

zu lassen.

Alle Zeiten von 1 bis '/,4 Sekunden und Zeitaufnahmen
sind mit dem Vorlaufwerk anwendbar, ebenfalls die Syn-
chronisierung von Blitzaufnahmen aller Art. Dariiber lesen
Sie Nadheres aul Seite 24-27.
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Objektiv in Bereitschaft

Die versenkbaren Objektive zur LEICA lassen sich
auler Gebrauch durch eine kleine Linksdrehung ent-
riegeln und in den Kamerakorper hineinschieben. Fiir
die Benutzung wird das Objektiv bis zum Anschlag
herausgezogen und durch eine kleine Rechtsdrehung
bis zum Anschlag gesichert.

kB8 e Blenden-Einstellung

Wenden Sie das Objektiv Threr LEICA zum Licht und
drehen Sie am Blendenring. Durch die Linsen hindurch
konnen Sie sehen, wie sich die Irisblende erweitert
und verengt. Die Blendenzahlen - 2 - 28 - 4 - 5,6 - 8 -
11 - 16 - 22 - 32%) geben ein MaB fiir die Lichtmenge,
die auf den Film gelangt. Sie sind so gewdhlt, daB die
Helligkeit beim Abblenden von Blendenzahl zu Blen-
denzahl jeweils auf die Hélfte vermindert wird. Beim
Aufblenden steigt sie entsprechend auf das Doppelte.
Merken Sie sich daher bitte: Eine groBe Blendenzahl
deutet auf en ge Blendendéffnung hin - und umgekehrt.

*) Je nach Objektivtyp ist diese Reihe verschieden lang.
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Die Objektiveinstellung

Die Standardobjektive (Brennweite 5 cm) zur LEICA
lassen sich von ,Unendlich® bis 1 m einstellen. In der
Unendlichstellung rastet der Einstellhebel ein. Durch
Niederdriicken des Knopfes konnen Sie die Sperre

losen und das Objektiv auf kiirzere Entfernungen ein-
stellen.
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Objektiv auf ,Unendlich” eingerastet

Die Entfernungsskala

Die jeweils eingestellte Entfernung konnen Sie an der

Skala bequem ablesen und zugleich den Schérfen-
bereich fiir die benutzte Blende ersehen.
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Die Scharfentiefeskala

Mit hochster Schirfe wird die Ebene abgebildet, auf die das Objektiv gerade eingestellt
ist. Diese Hochstschirfe nimmt nach vorn und nach hinten nur allméahlich ab, so dab
sich ein gewisser Tiefenbereich ergibt, der ebenfalls mit ausreichender Schirfe wieder-
gegeben wird. Je kleiner die Blende, um so grober ist die Ausdehnung des Schérfen-

bereiches.

Um festzustellen, wo jeweils die Grenzen liegen, werfen Sie einen Blick auf die Schérfen-
tiefeskala IThres Objektivs. Haben Sie z. B. Ihr Objektiv der Brennweite 5 cm auf 5 m
eingestellt, so reicht die brauchbare Schirfe bei Blende 4 von 4 m bis etwa 6,50 m, sie
wiirde bei Blende 8 von ca. 3,30 m bis 10 m liegen (Abb. 1).

Wenn Sie nun verschiedene Entfernungseinstellungen
vornehmen, so konnen Sie folgendes feststellen: Im
Nahbereich ist die erzielbare Schirfentiefe wesentlich
geringer als bei groBeren Entfernungen, z. B. bei
Blende 8 Entfernung 1,70 m Schéarfenbereich von 1,48 m
bis 2 m (Abb. 2) und Einstellung auf 10 m Blende 8
Schiarfenbereich von 5 m—Unendlich (Abb. 3).

Schnappschubeinstellung

fiir Objektive von 5 cm Brennweite

Nahbereich: Einstellen auf 3 m und Blende 8 ergibt
Schiarfe von 2,3 m bis 4,2 m.

Fernbereich: Einstellen auf 10 m und Blende 8 ergibt
Schiarfe von 5 m bis Unendlich.
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Abb. 2

Bewihrte Regeln fiir das Abblenden

1.

o

Die gestochene Schirfe liegt immer in der einge-
stellten Entfernung. Der bildwichtige Teil soll daher
in dieser eingestellten Entfernung liegen.

_ Fernaufnahmen ohne Vordergrund zweckmidbig mit

Einstellung auf Unendlich und méBiger Abblendung -
etwa 5,6 bis 8.

Portrits am besten ohne oder mit geringer Ab-
blendung — etwa 2,8 bis 4 — damit Hintergrund und
evtl. Vordergrund durch leichte Unschirfe als neben-
sachlich zuriicktreten.

_ Landschaften mit Vordergrund, Stddtebilder, Innen-

rdume verlangen meist groBe Schirfentiefe. Messen
Sie die erwiinschte vordere und hintere Grenze der
gchirfe und stellen Sie diese so an der Schérfen-
tiefeskala ein, daB beide moglichst auf die gleiche
Blendenzahl fallen. Diese Blende und die in der
Mitte abgelesene Meterzahl ergeben die richtige
Einstellung.

. Schnappschiisse lassen oft keine Zeit zur exakten

Entfernungsmessung. Dann empfiehlt sich eine
.SchnappschuB-Einstellung® fiir den jeweils giin-
stigen Scharfebereich.



Sucher und Entfernungsmesser
(Zwillingseinblick)

Der Zwillingseinblick vereinigt die Ein-
blick6ffnungen fiir Sucher und Entfer-
nungsmesser. Eine kleine Augenbewe-
gung geniigt, um den Einblick zu wech-
seln. Das Auge soll dicht vor der Ein-
blickoffnung liegen; die Augenhtéhle mub
die LEICA fiihlen.
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Zwillingseinblick fiir

Entfernungsmesser

Sucher

Ausblickfenster fiir

I Entfernungsmesser

Il Sucher und Leuchtrahmen Wir:htig fﬁr Feh]sichtige: Auf den Zmil-

lingseinblick koénnen Korrektionsgliser
(als Ersatz flireine Brille) gesetzt werden.
Das hat den Vorteil, daf§ das Auge dicht
am Einblick liegt. Auch der stirker Fehl-
sichtige kann dann das ganze Blickfeld
im Sucher und Entfernungsmesser gut
iiberschauen. (Anfertigung der Korrek-
tionsgldser nach Brillenrezept flir Fern-
brille).
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Der Leuchtrahmensucher mit automatischem Parallaxausgleich

Wenn Sie durch den rechten Suchereinblick schauen, sehen Sie das
genaue Bildfeld fiir die Standardbrennweite 5 cm In einer hellen Um-
rahmung. Die im Sucher gleichzeitig sichtbaren Ecken deuten das Bildfeld
fiir die 9-cm-Brennweite an.

Die Parallaxe wird im gesamten Einstellbereich des Objektivs beim Ein-
stellen der Entfernung durch eine sinnreiche Steuerung des Leuchtrahmens
automatisch ausgeglichen.

Fiir Objektive mit den Brennweiten bis zu 13,5 cm konnen Spezialsucher
in die Zubehérklemme (9) eingeschoben werden.
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