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Die synchronisierte LEICA mit den Verschluf3-
zeiten von 'z, '/so, 75, 0o, Yoo, Weoa und
Yoo sek. (bei Modell Il f) besitzt unter-
halb des Kurzzeitknopfes (Schlitzstellknopf)
eine verstellbare Kontaktscheibe mit einer
von 0 bis 20 bezifferten roten Einstell-
skala (Kontaktskala). Die Kontaktzahlen
geben die Maglichkeit, die Synchronisie-
rung der LEICA auf den Ziindmoment der
benutzten Blitzlompentype oder des Blitz-
réhrengerdtes einzustellen. Der fir die ge-
winschte Belichtungszeit giiltige Skalenwert
ist der Tabelle auf Seite 7 zu entnehmen, die in &hnlicher Ausfhrung auch in die
Bereitschaftstasche zur synchronisierten LEICA eingelegt ist. Der Kontakinippel fiir
das Verbindungskabel zur Blitzleuchte liegt rechts neben dem Zwillingseinblick fiir
Sucher und Entfernungsmesser,

Diese Anleitung und die Tobellen auf Seite 7 fi. gelten fir Kameros mit roter Kontoktskalo
unterhalb des Kurzzeitknopfes. Fir die bisherige Ausfihrung mit schwarzer Kontakiskala ist die
Anleitung Nr. 8313 o giiltig.



Das Verbindungskabel ist ausgestattet mit
einem in den Kontoktnippel der LEICA
verriegelbaren Kontakistecker und einem
Leuchtestecker am onderen Kabelende
(siche Abb. auf der Titelseite], passend zur
LEITZ-Blitzleuchte, Zur Verbindung mit an-
deren Blitzgerdten, insbesondere Blifz-

réhrengerdten, wird ein Verbindungsstecker

mitgeliefert. Der Massepol ist rot gekenn-
zeichnat.Der Kontaktstecker wird in horizontaler Lage in den Kontaktnippel der LEICA
eingesetfzt, wobei der aufgravierte Pfeil auf den Zwillingseinblick zeigen muf3. Ist der
Stecker richtig eingesetzt, wird er nach unten gedreht, so dafider Pfeil nach oben zeigt.
Herausziehen a6t er sich nur, wenn der Pfeil in Lédngsrichtung der Kamera auf den

Zwillingseinblick zeigt(Sicherheitgegen unerwiinschtes LésendesVerbindungskabels).

Die LEITZ-Blitzleuchte wird in die Sucherklemme
dar LEICA oder in die Klemme des Blitzlicht-
halters eingesetzt. Das Gerdt besteht ous der
Batteriehiilse (1) mit seitlichem Leuchteanschlufi (2),
Stativgewinde (3), abnehmbarem Halter (4) fir
grofie Blitzlampen, darin einsetzbare Fassung (5],
mit Auswerfvorrichtung (6] fir kleine Blitzlampen,
Reflektorhalter (7) und abnehmbarem Facher-
refiektor (8). Dlozu kommt dos LEICA.Verbindungs-
kabel.

Die Batteriehdlse ist mit einem Kondensatoreinsatz
(9) zur Aufnahme einer handelsiblichen Anoden-
botterie von 22,5 Valt (fir Schwerhdrigengerdte)
ausgestattet.

Der Kondensatoreinsotz gewdhrleistet ein absolut
zuverldssige und verzdgerungsfreie ZOndung. Er
hat die GréBe einer Monozelle und kann also ohne
weiteres auch gegen die Batterie des friher gelie-
fartenSynchronblitzersousgewechseltwerden|Lam-
penhalter (4] durch Linksdrehen der Réndelfassung
abnehmen). Die ZOndung ist unabhéngig von dem
Zustand der Batterie, die ouch bei langer Benutz-
ungsdauver praktisch nichtverbrauchtwerden kann,
und erfolgt sicher, selange die Batterie noch Strom
abgibt. Der Kondensator wird durch dos Einsetzen




der Blitz- oder Kontroll-Lampe (6 V 0,05 A) aufgeladen. Bei
Michtgebrauch soll darum keine Lampe eingesetzt bleiben,
um die Batterie nicht unnétig zu belasten.

Mit der synchronisierten LEICA kénnen nach Belieben eine
oder mehrere Blitzleuchten mit aufgraviertem ,,P" gekoppelt
und zur Erreichung besonderer Beleuchtungseffekte in geeig-
neter Entfernung (ouch oufgeschraubt auf ein Stativ)gezindet
werden, Erforderlich ist in diesem Falle ein entsprechend
langes Verbindungskabel und ein Mehrfochkupplungsstick
fior den Anschluf an den Leuchtestecker des LEICA-Kabels.

In den Holler (4) fir groBe Blitzlampen mit Edisonsockel
wird die kleine Fassung (5] fir Blitzlompen mit Autosockel
|Swan-Sockel] eingesetzt und dabei gedreht, bis die Halte-
federn der dufleren Fassung einrasten (roter Punkt Gber
roten Punkt], Durch Druck auf die Auvswerfvorrichtung (&)
kann die heifle verbrouchte Blitzlompe unmittelbar nach
dem Zinden ausgeworfan werden,

Der Fécherreflektor wird in den rastenden Halter (7) so
eingesteckt, dafl die Blitzlampe in der Mitte des Reflektors
steht, Krimmung und Oberflache des Reflektors sind so aus-
gebildet, dafi sich eine harmanisch weiche Beleuchtung bei
groBem Streuwinkel ergibt. Auch Blitzaufnahmen mit dem
Weitwinkelobjektiv 3,5 cm sind doher méglich. Bel zu-
sammengelegtem Reflektor kann das Blitzgerat Eequem auf
klginstem Raum untergebrocht werden.
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Blitzlicht-Einstellwerte

fir die synchronisierte LEICA mit roter Kontaktskala

Belichtungszeit > BT -0l “as | Yas | Meo | Mes | Voo | Yaoe | Wsoo | Vroon
Kontaktzahl - » ) 6 |16 (13| 7 | 4|2 |1]|0
s Philips PF 24, Osram SO
IR 34 (34|29 | 2B[Ww|1w7]|12]8]s
,,E West, Japan FP 6 A
£ | Philips PF 45 46 |46 |35 |30 25 (2|9 |- |8
S Gen. EJL USAF;IE ]31 g
EE Syr:; dogon £E 3 T ST R PRSI e i b e 8 3
é Osram 5 2
% Gen ElLBAN D 66 | 66 | 60 | 45 | 38 [ 33 | 23 [ 16 | N

Die fett gedruckten Ziffern der Tabellen geben die
ratgravierte Kontakizahl an,aufwelche die Kontakt-
scheibe der LEICA bei den verschiedenen Blitzlam-
pen-Typen und Belichtungszeiten einzustellen ist.
Die normalen Ziffern sind Leitzahlen fir die Er-
mittlung der zweckm&Bigen Abblendung des Ob-
jektivs. Maon errechnet die einzustellende Objektiv-
blende, indem man die Leitzahl durch den Ab-

stand Lampe — Objekt (in Metern gerechnet) divi-
diert. Die ermittelte Blendenzahl ist als Richtwert
bei einer Filmempfindlichkeit von Who® DIN
(32 ASA) anzusehen. Fir je 30 DIN héhere
Filmempfindlichkeit ist um eine Blendenzahl mehr
obzublenden und fir je %" DIN geringere
Empfindlichkeit ist die Objektivblende um eine
Blendenzahl weiter zu &ffnen.



Blitzlicht-Einstellwerte Blitzlicht-Einstellwerte

fir die synchronisierte LEICA mit roter Kontaktskala fiir die synchronisierte LEICA mit roter Kontaktskala
Belichtungszeit —» B [B.T,0008 Yes Uso | Yrs | oo | Mase | “soo | 'rooo { Belichtungazelt ——s- B |orihs os Veo e e Ll [ [ s
Philips PF 56 | 252 52| 1145| 1235| 62 20217 |1n | 0 [ Osram F 2 24 2| 842|102
i * @] F1 225 2| Fas| Bs
Philips PF110 | 66| =66|16 60| 1344] 7 35 - kY Sram 2 Fett gedruckte Zahlen
o T Fett a — rot gravierte Kontakt-
£ X0 2 35 5| 3| 618 9
| Press 40 2| (184 1235|) BI| %) gedryckte Zahlen £ Oz zahl, auf die die Kontakt-
E = 2 |6_ i Lol gravienie EI';_ Osram XP 214 1wl 16| 5w scheibe einzustellen ist.
E|| Osram 51 #2103 M2|| 2| 2| Kontaktzahl, 3y Klein gedruckte Ziffern
il i auf die die Kontakt- gi|Plizieh e | 2 20 — Leitzahl
0 F“h:llps PF 25 2 13 38 32 24 18 scheibe einzustellen ] & [o.m'_* arndeang
= [ | S || ist, Blitzrohre 2 0%) 0
Fhilips PF 14 24 24 (3920|3108 5 12 Kleingedruckte J [mit VerzBgerung)
— —l = =l — Ziffern — Leitzahl Blitzkapsel **) 2 27016 | 13 | 7 4 2 1 ‘ 0
Philips PF 3 18 18 16 12 8
e [T be| Gerdten mit Verzégerung méglich.

* Bei Einstellung auf Y5 Kontaktzohl &. **) Kirzeste Belichtungszeit: Syntax /i, Seuthe Yoo, Kissling 1/7s.
*4) Bei Einstellung auf 115 Kontaktzahl 6 (statt 2).
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