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Der FOCOMAT Il ¢ ist ein VergroBerungsgerat mit automati-
scher Scharfeinstellung fur alle Negativformate von 13 x 17
mm bis 6 x9 cm, das in Konstruktion, Zuverlassigkeit und
Bedienungskomfort den hochsten Anspruchen entspricht.
Die vorliegende Anleitung enthalt alle Einzelheiten uber die
verschiedenen Anwendungs- und Ausbaumoglichkeiten.
Diese vielseitigen Anwendungsbereiche bei einfacher und
vor allem schneller Bedienung machen den FOCOMAT llc¢
zu einem besonders rationellen VergroBerungsgerat fur das
Fachlabor.

Buchstaben bezeichnen Gerateteile der Gesamtabbildun-
gen auf Seite 3.

Fortlaufende Ziffern bezeichnen Einzelheiten der Gerate
teile in den ubrigen Abbildungen dieser Anleitung.
Fiinfstellige Zahlen sind LEITZ-Bestellnummern.
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Das LEITZ-VergroBerungsgerat FOCOMAT Il c ist fur den
Versand in folgende Teile zerlegt:

Grundbrett,

Saule mit FuB, Hohenausgleichsring und Gewindemutter,
Parallelogrammfuhrung mit Gewichtsausgleich,
Lampengehause,

Kondensor,

Filmmulden,

Bowdenzug fur automatische Kurvenumschaltung und Nega-
tivblenden, Filmhalter,

Schraubenschlussel,

sonstiges bestelltes Zubehor.
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Zusammensetzen

Grundbrett (L)

Deckkappe uber der Aussparung fur die Kabelverbindungen
(1) an der Unterseite des Grundbretts entfernen.

Saule (B) aufsetzen und dabei das aus der Saule hervorste-
hende Kabel mit Stecker durch die Bohrung im Grundbrett
stecken. Saule mit den beigegebenen vier Sechskantschrau-
ben gut festschrauben. Die zugehorigen Scheiben mussen
zwischen dem Versteifungsblech des Grundbretts und den
Schraubenkopfen liegen. Den dreiadrigen AMP-Stecker mit
einem der beiden AMP-Steckdosen am Seitenholm verbin-
den.

Das Ein- und Ausschalten des FOCOMAT Illc erfolgt am
Hauptschalter (N) auf der linken Seite unterhalb des Grund-
bretts. Dieser Schalter mu3 eingeschaltet sein, wenn eine
Belichtungsuhr benutzt wird. Um ein Vorschaltgerat fur
Sparschaltung (Sparschaltgerat mit Widerstand oder auto-
matischer Spannungskonstanthalter mit Sparschaltung) be-
nutzen zu konnen, ist eine Belichtungsschaltuhr mit speziel-
ler elektrischer Installation erforderlich.
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Parallelogrammfuhrung (J)

Gewindemutter (W/4) auf der Saule (B/6) bis zum Aufsetzen
auf den Hohenausgleichsring (X/5) nach unten drehen. Die
drei Schrauben (3) aus der Gewindemutter ausschrauben
und die Metallhlilsen, die als Sicherung der Schrauben beim
Versand dienen, entfernen. Hebel (V/2) am Klemmstuck nach
unten stellen und die Parallelogrammfuhrung auf die Saule
stecken, bis sie in der Gewindemutter aufsitzt. In dieser
Stellung die drei Schrauben wieder einsetzen und fest an-
ziehen.

Die rote Schraube zwischen den beiden Fuhrungsstiften der
Filmbihne entfernen, dabei den Objektivtrager (F) von unten
festhalten und langsam bis zum Anschlag senken. (Die rote
Schraube dient beim Versand zum Festhalten und Entlasten
des Objektivschlittens). Das fur den Transport in die Klemm-
platte eingesetzte Holzklotzchen entfernen.

e s eSS
- ___—-—-#—'—_ ——
&

20576 - 170

Lampengehause (C)

Lampengehause (C) auf die beiden Fuhrungsstifte (7) und
(8) bis zum Anschlag aufschieben und mit der Feststell-
schraube (P/9) fixieren. Obere Lampenhaube entfernen und
Kondensor mit Hilfe des Handgriffs einsetzen. Der Hand-
griff am Kondensor muB dabei zur Saule zeigen und nach
Einsetzen des Kondensors seitlich umgeklappt werden.
Opallampe einschrauben und die obere Lampenhaube
(weiBer Punkt nach vorn) wieder aufsetzen.
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Filmmulden (Q/10)

Befestigungsschrauben (11) an der rechten und linken Seite
der Negativbuhne etwas losen. Filmmulden (10) unter die
Schraubenkopfe schieben und Schrauben wieder anziehen.

Elektrisch sicher
Der FOCOMAT Il c entspricht den elektrotechnischen Sicher-

heitsbestimmungen. Er tragt das VDE-Zeichen und das
Funkschutzzeichen.
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Bowdenzug (H) fur automatische Kurvenumschaltung
Zunachst den Bowdenzug (H/15) und dann die Schutzhtlse
(13) in den Steuerungshebel (12) einschrauben. Das andere
Ende des Bowdenzugs in das Objektivfuhrungsstiick (14)
einsetzen und mit der Randelschraube (16) fixieren.

Obere Lampenhaube

Federnden Kabelhalter (A) in die Bohrung des oberen Sau-
lenendes einstecken. Kabel der Lampenhaube in die Ose
des Kabelhalters einhangen und Stecker in die Steckdose
am oberen Saulenende einstecken. Gerat mit der beiliegen-
den NetzanschluBleitung mit dem Netz verbinden.
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VergroBerungsanzeiger mit innenbeleuchteter Skala (K)
Beleuchtungskopf in die tiefste Stellung schwenken. Heraus-
ragende Zeigerachse (19) des VergroBerungsanzeigers in die
Bohrung der Hebelachse (20) stecken und dabei beachten,
daB der herausragende Stift (21) an der Parallelogrammfuh-
rung in den Zeiger (17) eingreift. Danach das Skalengehause
mit den zugehorigen beiden Schrauben am Klemmstuck be-
festigen. Lampenfassung mit eingeschraubter Lampe in das
Skalengehause einsetzen und mit den beiden Randelschrau-
ben (18) festschrauben.

Der VergroBerungsanzeiger ist mit einer Signalglimmlampe,
Sockel E 14, ausgerustet. Zum Lampenwechsel die Lampen-
fassung nach Losen der beiden Randelschrauben (18) ab-
nehmen.

AMP-Stecker des Kabels vom VergroBerungsanzeiger unter-
halb der Deckplatte an der Innenseite des Seitenholms In
die noch freie AMP-Steckdose einstecken. Halterung des
Kabels mit den beiliegenden Holzschrauben an der Unter-
seite des Grundbretts befestigen.
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Héhenausgleichsring (X/5)

Der Hohenausgleichsring besitzt 6 Stufen, um die Hohendii-
ferenzen bei Verwendung verschieden hoher VergroBerungs-
rahmen auszugleichen. Die automatische Scharfstellung
bleibt dadurch im vollen Schwenkbereich erhalten.

Die Zahlen am Hohenausgleichsring (5) geben die verschie-
denen Hohen der VergroBerungsrahmen an.

Auf die Zahl 0 ist umzustecken, wenn das VergroBBerungs-
papier direkt auf das Grundbrett des VergroBerungsgerates
gelegt wird.

Die Hohe der VergroBerungsrahmens 24 x 30 cm betragt
25 mm, die des Rahmens 30 x 40 cm 30 mm.

Bei Benutzung des Einzelnegativhalters mu3 auf die ent-
sprechende ,,REPRO“-Stufe umgestellt werden.

Zum Verstellen des Hohenausgleichsrings den Klemmhebel
(2) lésen (Stellung nach oben) und den Beleuchtungskopf
mit Hilfe der Gewindemutter (4) an der Saule (6) etwas hoch-
schrauben. Den Hohenausgleichsring entsprechend der Ho-
he des verwendeten VergroBerungsrahmens umsetzen und
die Parallelogrammfihrung wieder mit der Gewindemutter
zum Anschlag nach unten zuruckdrehen.

Klemmhebel (2) wieder anziehen.






























