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Deutsch

Anwendungsmoglichkeiten Abbildungen

Einzelbildaufnahmen mit automatischem Film- 1 = Ausloser

transport und VerschluBaufzug. 2 = Schnellschalthebel

Der LEICA Winder M 4-P ist zur Verwendung an 3 = Verriegelungshebel

der LEICA M 4-P und an der LEICA M 4-2 be- 4 = Batterie-/Akku-Gehause

stimmt. 5 = Stativgewinde A /4 DIN 4503 (1/4”)

Fur das Bedienen der Kameras siehe Anleitung 6 = Randelschraube Batterie-/Akku-Gehause

LEICAM 4-P und LEICA M 4-2.



Batterien einlegen

Das Batterie-/Akku-Gehause (4) |laBt sich nach
L osen der Randelschraube (6) vom LEICA Win-
der M 4-P abnehmen.

Zum Einlegen der Batterien oder Akkus die Hal-
terung hochklappen und 4 Batterien oder 4 Ak-
Kus entsprechend dem Schema auf dem Boden
des Gehauses einlegen.

Wir empfehlen Alkali-Mangan-Batterien gemali3
IEC LR6 der GroBe R 6 (in USA Aa) oder Nickel-
Cadmium-Akkus (Ni-Cd-Akkus) der gleichen
GroBe.

Beim Wechseln stets 4 neue Batterien bzw. 4
aufgeladene Akkus einlegen und keine Batterien
bzw. Akkus unterschiedlichen Fabrikats verwen-
den.

AnschlieBend die Halterung wieder beiklappen
und das Batterie-/Akku-Gehause an den Winder
ansetzen.

LEICA Winder M 4-P ansetzen

i

2.

3.

Prufen, ob sich ein Film in der Kamera befin-
det und ggf. Film zuruckspulen.
Bodendeckel der Kamera abnehmen (siehe
Kamera-Anleitung).

KameraverschluB mitHilfe desSchnellschalt-
hebels spannen.

Film in die Kamera einlegen (siehe Kamera-
Anleitung).

Den LEICA Winder M 4-P anstelle des Boden-
deckels an die Kamera ansetzen. Dazu den
Verriegelungshebel (3) bis zum Anschlag
zur Vorderseite des Winders schieben, den
Winder in den Stift an der Kameraseite ein-
hangen und an die Kamera drucken.
Verriegelungshebel bis zum Anschlag nach
hinten schieben (Stellung ,on®). Der Winder
ist jetzt mit der Kamera verriegelt und be-
triebsbereit.



Winder ausschalten

Die Stromversorgung wird ausgeschaltet, wenn
der Verriegelungshebel bis zum mittleren An-
schlag vorgeschoben wird. Dies sollte bei Nicht-
gebrauch immer geschehen, um ein Entladen
der Batterien oder Akkus zu vermeiden. Bei aus-
geschaltetem Winder kann die Kamera mit dem
Schnellschalthebel aufgezogen werden.

Wichtig

BeiBenutzung der LEICA-Metallkassetten. diein
der Kamera durch Verriegeln bis ,on“ gedffnet
werden, darf bei ausgeschaltetem LEICA Win-
der M 4-P weder von Hand weitergeschaltet
noch zuruckgespult werden.

Bei ausgeschaltetem LEICA Winder ist die Kas-
sette in der Kamera nur zum Teil gedffnet. Ein
Weitertransportieren oder Rickspulen kann
dann zum Verkratzen des Films fiihren.

Winder abnehmen

Nach Filmruckspulung (s. Kamera-Anleitung)
denVerriegelungshebel (3) bis zum mittleren An-
schlag vorschieben, anheben und bis zum An-
schlag auf der Vorderseite weiterschieben.
Jetzt kann der Winder abgenommen werden.

Auslosen

Der LEICA Winder M 4-P mit der LEICA M 4-P
bzw. LEICA M 4-2 ist flir Einzelaufnahmen konzi-
piert. Nach erfolgter Auslosung transportiert der
Winder den Film und spannt den VerschluB. Es
sind auch Serienaufnahmen maglich. Bei nor-
malem Dauerdruckauf den Ausloser erfolgt eine
Belichtung nach der anderen. Der Ausldser be-
wegt sich dabei fuhlbar auf und nieder. Durch
kraftigen Druck auf den Ausloser kann der moto-
rische Aufzug unterbrochen werden, solange
der Ausloser gedrlckt bleibt.

Am Filmende schaltet sich der LEICA Winder M
4-P automatisch ab, auch wenn der Film nicht
ganz transportiert bzw. der VerschluB nicht voll-
standig gespannt wurde. Der Winder muB dann
ausgeschaltet werden, da sonst die Gefahr be-
steht, daB sich die Batterien bzw. Akkus entla-
den.

Der LEICA Winder M 4-P kann fiir alle Belich-
tungszeiten von 1/1000 sec. bis1sec. und ,B“ be-
nutzt werden. Bei ,B“ bleibt der VerschluB geoff-
net, solange der Ausloser gedriickt ist.

Fur Fernauslosungen kann die Kamera mit
LEICAWinderM 4-P iiberden Drahtausloser-An-
schluB ausgelost werden.



Bei unklaren Storungen immer das Batterie-/Akku-Gehause abnehmen!

Ersatzteil
Batterie-/Akku-Gehause

Best.-Nr. 14 402

Kundendienst

Fur die Wartung lhrer LEICA und des LEICA Win-
der M 4-P sowie in Schadensfallen steht Ihnen
unser Kundendienst zur Verfugung.

Anschrift:

Ernst Leitz Wetzlar GmbH
Technische Service
Postfach 2027

D-6330 Wetzlar

Im Ausland kdnnen sie sich auch an die zustan-
dige Leitz-Vertretung wenden.

Ein Verzeichnis der Leitz-Vertretungen wird je-
der LEICA beigelegt.

Bel Schadensfallen gelten die Regelungen der
Internationalen Leitz-Garantie.



English
Range of uses Pictures

Single-frame shots with automatic film transport 1 = Release button

and shutter wind. 2 = Rapid transport lever

The LEICA Winder M 4-P is designed for use on 3 = Locking lever

the LEICA M 4-P and on the LEICA M 4-2. 4 = Ordinary/rechargeable battery housing

For operating these cameras see Instructions 5= A4 DIN 4503 (/2 in ) tripod thread

LEICA M 4-P and LEICA M 4-2. 6 = Knurled screw forthe ordinary/rechargeable

battery housing



Inserting the batteries

Release the knurled screw (6) before taking off
the ordinary/rechargeable battery housing (4)
from the LEICA Winder M 4-P.

Forthe insertion of the ordinary orrechargeable
batteries turn up the holderandinsert four ordin-
ary or rechargeable batteries according to the
diagram in the bottom of the housing.

We recommend alkali-manganese batteries ac-
cording to IEC LR 6 of size R6 (in the USA Aa) or
Ni-Cd rechargeable batteries of the same size.
When changing batteries always insert four new
ordinary or four recharged batteries and do not
mix any ordinary orrechargeable batteries of dif-
ferent makes.

Now fold the holder back and attach the battery
housing to the winder.

Attaching the LEICA Winder M 4-P

1

2.

3.

Check whether the camera is loaded, and if
so, rewind the film.

Remove the baseplate of the camera (see
camera instructions).

Resetthe camerashutterwith the rapid trans-
port lever.

Insert a film in the camera (See camera in-
structions).

Attach the LEICA Winder M 4-Pinstead of the
baseplate to the camera. To do this push the
locking lever (3) as far as it will go towards
the front of the winder, hook the winder in
the pin of the camera and press it against
the camera.

Push the locking lever fully to the back (po-
sition "ON®). The winder is now locked to the
camera and ready for operation.



Turning off the winder

Turn off the unit by pushing the locking lever
forward to the centre stop. This should always
be done when the winder is not being used to
avold discharging the batteries. When the win-
der is switched off the camera can be wound
with the rapid transport lever.

Important

When the LEICA metal cassettes, which are
opened In the camera when it is locked up to
“ON” are used, the film must not be transported
manually or rewound when the LEICA Winder
M 4-P is switched off.

When the LEICA Winder is switched off the cas-
sette in the camera is only partly open, and film
transport or rewind may cause scratches on the
film.

Detaching the winder

After film rewind (see camera instructions) push
the locking lever (3) up to the centre stop, raise it
and push it on to the stop on the front.

The winder can now be removed.
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Shutter release

The LEICA Winder M 4-P with the LEICA M 4-P
and LEICA M 4-2 has been designed for single-
frame shots. After release the winder transports
the film and winds the shutter. Series exposures
can be made. With normal prolonged pressure
on the release button one exposure after the
other takes place; an up-and-down movement
ofthe release button can befelt. Strong pressure
on the release button interrupts the motor wind
as long as the pressure is maintained. At the end
of the film the LEICA Winder M 4-P automatically
switches off even If the film has not been com-
pletely transported or the shutter completely
wound. The winder must now be switched off to
avoid the risk of battery discharge.

The LEICA Winder M 4-P can be used for all shut-
ter speeds from 1/1000 to 1 sec. and "B*. At "B*
the shutter remains open as long as the release
button is being pressed.

For remote release the camera with the LEICA
Winder M 4-P can be operated via the cable
release connection.



If an unknown fault occurs, always remove the battery housing.

Spare parts
Housing for ordinary
or rechargeable batteries

Code No. 14402

After-Sales Service

Qur after sales service is at your disposal for the
maintenance of your LEICA and the LEICA Win-
der M 4-P and in cases of damage.

Address:
Ernst Leitz Wetzlar GmbH

Technical Service
P.O.B. 2027

D-6330 Wetzlar
West Germany

Or your national Leitz Agency.

A list of Leitz Agencies accompanies every
_EICA.

n cases of damage the provisions of the Inter-
national Leitz Warranty apply.
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Francais
Applications

Prise photo par photo avec entrainement du film
et armement de I'obturateur automatiques.

Le LEICA Winder M 4-P est destiné au LEICA M
4-P et au LEICA M 4-2.

Pour l'utilisation de 'appareil, se reporteralano-
tice d'utilisation du LEICA M 4-P on du LEICA
M 4-2.
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Images

1 = Declencheur

2 = Levier d'armement rapide
3 = Levier de verrouillage

4 = Conteneur de piles/accus
5 = Filetage A /4« DIN 4503 (1/4”)
6 = Vis moletée du conteneur de piles/accus



Mise en place des piles/accus

Pour separer le conteneur de piles/accus (4) du
LEICA Winder M 4-P, dévisser la vis moletee (6).
Releverlapiece de maintien et placer4 pilesou 4
accus conformement au schéma trace au fond
du conteneur.

Nous conseillons d’'utiliser des piles alcalines
IEC LR6 de dimension R6 (Aa aux Etats-Unis) ou
des accus NC (au nickel-cadmium) de méme di-
mension.

Remplacertoujourslies 4 pilesalafoisourechai-
ger toujours les 4 accus a la fois. Ne pas mélan-
ger des piles ou accus de marques differentes.
Ensuite rabattre la piece de maintien et reposer
le conteneur sur le boitier du winder.

Montage du LEICA Winder M 4-P

sur appareil

1. Verifier s’il y a un film dans 'appareil et dans
I'affirmative rembobiner le film.

2. Enlever le fond de I'appareil (voir la notice
d’utilisation de 'appareil).

3. Armer I'obturateur au moyen du levier d’ar-
mement rapide.

4. Charger un film dans I'appareil (voir la notice
d’utilisation de 'appareil).

5. Poser le LEICA Winder M 4-P sur I'appareil,
a la place du fond. Pour cela pousser le levier
de verrouillage (3) a fond vers I'avant du win-
der sur le bouton lateral du boitier et I'ap-
pliquer contre I'appareil.

6. Repousser le levier de verrouillage (3) a fond
en arriere (position «on»). Le winder est alors
verrouille sur I'appareil, et prét a fonctionner.
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