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Die synchronisierte LEICA mit den Verschluf3-
zeiten von 'z, '/so, 75, 0o, Yoo, Weoa und
Yoo sek. (bei Modell Il f) besitzt unter-
halb des Kurzzeitknopfes (Schlitzstellknopf)
eine verstellbare Kontaktscheibe mit einer
von 0 bis 20 bezifferten roten Einstell-
skala (Kontaktskala). Die Kontaktzahlen
geben die Maglichkeit, die Synchronisie-
rung der LEICA auf den Ziindmoment der
benutzten Blitzlompentype oder des Blitz-
réhrengerdtes einzustellen. Der fir die ge-
winschte Belichtungszeit giiltige Skalenwert
ist der Tabelle auf Seite 7 zu entnehmen, die in &hnlicher Ausfhrung auch in die
Bereitschaftstasche zur synchronisierten LEICA eingelegt ist. Der Kontakinippel fiir
das Verbindungskabel zur Blitzleuchte liegt rechts neben dem Zwillingseinblick fiir
Sucher und Entfernungsmesser,

Diese Anleitung und die Tobellen auf Seite 7 fi. gelten fir Kameros mit roter Kontoktskalo
unterhalb des Kurzzeitknopfes. Fir die bisherige Ausfihrung mit schwarzer Kontakiskala ist die
Anleitung Nr. 8313 o giiltig.





















